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Pollarvalgusti LFGE27GR must 230V E27 IP65

Tootekood 16455

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 16W/1m
Pesa E27
Kaitseklass IP65
Kõrgus 600.0mm
Laius 76.0mm
Pikkus 76.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti välitingimustesse. Sobib
sissesõidutee ja kõnnitee
valgustamiseks.

Pollarvalgusti LOG1227 must 230V 12W 900lm IP65 2700K soe
valge

Tootekood 16383

Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Kaitseklass IP65
Kõrgus 534.0mm
Diameeter 280.0mm
Korpuse värv must
Poleer matt
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti välitingimustesse. Sobib
sissesõidutee ja kõnnitee
valgustamiseks.
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PROLUMEN NL08 must 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Tootekood 17382

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Valgusvoog 530luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 53W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 121.0mm
Pikkus 249.0mm
Kaal 5020g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Optilise struktuuriga LED
pollarvalgusti. Valgusti lisab aiale
sooja valge (3000K) valguse ning
kõrge CRI tagab valguse alla jäävate
alade värvide loomulikkuse.
Nõuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED
house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

PROLUMEN NL90 (TRIAC) must 230V 8W 600lm 360° IP65 930

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Tootekood 17377 TRIAC dimmable

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 1000.0mm
Laius 0.0mm
Diameeter 100.0mm
Kaal 2300g
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat

Efektne pollarvalgusti, ideaalne lisand
sinu sissesõiduteele ja aiale!
Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti
on kaitstu peentolmu ja
survepritsmete vastu ning võib
kasutada ka välistingimustes. Kõikide
NL90 mudelite LED kiipide
värviedastus on kõrge kvaliteediga
(CRI90), tänu sellele ei moonuta
valgusti valgusvihk ruumis värvide
tõetruudust. Nõuetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja
väga pika elueaga (50 000h).
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - vaata siit ka
meie projektide portfooliot!!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/portfolio
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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PROLUMEN Pollarvalgusti ML08 0,7m must 230V 8W 600lm
120° IP65 930

Tootekood 15342

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 700.0mm
Laius 140.0mm
Pikkus 280.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20℃ ~45℃°C
Sertifikaadid CE,RoHS
Garantii 5 aastat

Aeda sobiv kahesuunalise
valgusvihuga valgusti.

Pollarvalgusti Quazar 12 hall 230V GU10 IP44
Tootekood 15212

Toitepinge 230V
Pesa GU10
Kaitseklass IP44
Kõrgus 1000.0mm
Laius 125.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Poleer matt
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat

Pollarvalgusti välitingimustesse. Sobib
sissesõidutee ja kõnnitee
valgustamiseks. Valgusti on halli
värvi.

http://www.prolumen.ee
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