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Enlightening Life

LED Allvalgusti PROLUMEN DL98A UGR19 valge umar 230V 18W 1530Im

90° IP54 930
Tootekood 14493

Sivistatav valgusti koridori valgustamiseks.

Kaitseklass IP54 tahendab, et valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu -
see omadus muudab DL98A ideaalseks ka vannitube ja muid niiskemaid ruume valgustama.

Seda valgusti mudelit leiad LED House tootevalikust nii sooja valge (3000K) kui ka paevavalge (4000K)
valgusega.

Kdrge CRI tase hoiab valguse alla jaavate alade ja esemete varvid tdetruud ja loomulikud.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!
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Varvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusvoog 1530luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 85Im/W

Garantii 5 aastat

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90

Voimsus 18W

Maksimaalne vdimsus 18W ENEHG ?
Laatse nurk 90°

ori 90 PROLUMEN

Ugr 19 14493

Sdcm - macadam ellipses 3 D

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h B

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kdrgus 95.0mm

Diameeter 172.0mm

Paigaldusava diameeter 146mm

Kaal 351g _ a
Paki kaal 505¢g _

Pakis 1tk o
Kastis 12tk 18 5
Korpuse varv valge kWh/1000h ] g
Korpuse materjal alumiinium + plastik -
Poleer matt

Kuju Umar

Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Eprel 2470363

Energiaklass F 2
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