<?xml version="1.0"?>

Lineaarne valgusti PROLUMEN Delia UGR19 1200 must 230V 40W 4500Im

CRI90 100° 1P20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT
Tootekood 15026

Must korpus ja neljakandiline disain. Elegantne ja funktsionaalne, see minimalistlik rippvalgusti on
suureparane valik neile, kes hindavad lihtsust ja kaasaegsust oma kodu kujunduses.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on lineaarne valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Sellel valgustil on té6ruumide ja kontorite jaoks ideaalne varviedastusindeks.

Osadel mudelitel on valguse varvitoon vahetatav: 3000K, 4000K, 6000K.

Valgustit saab edukalt paigaldada nii pinna pealselt kui rippu. Mélemal juhul on hea tulemus garanteeritud.
Riputustrossid (2tk) tuleb eraldi tellida.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

© LED House OU, tel: (+372) 56 202 303 h%DUSE
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee snlghtening


https://ledhouse.ee/et/3/92/lineaarsed-valgustid
https://ledhouse.ee/et/2/14768/kinnitus-kinnitustrossi-kompl-1-2m
https://ledhouse.ee/et/portfolio

Varvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 113Im/W

Garantii 5 aastat

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Voimsustegur 0.90

Voimsus 40W

Maksimaalne vdimsus 40W ENEHG ’
Laatse nurk 100° PROLUMEN

Cri 90 15026

Ugr 18
Lor 80 D
Sdcm - macadam ellipses 6 m

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1204.0mm G
Laius 60.0mm _

Korgus 70.0mm

Kaal 22009 _

Paki kaal 30009 40 8
Pakis 1tk KWh/1000h : §
Kastis 12tk u
Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium

Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Eprel 1442985

Energiaklass E 2
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1442985

