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Suvisvalgusti PROLUMEN CL76-3 valge umar 230V 10W 600Im CRI90 36°

IP54 2000-3000K DIM TO WARM
Tootekood 15188

Sivistatav LED allvalgusti suunatava valgusvihuga.

Valgustil on hamardamise vdimalus, hamardades muutub valgustemperatuur paevavalgest soojaks
valgeks.

Valgusti kaitseklass IP54 tahendab, et see on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete vastu.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h).

Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!
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Varvustemperatuur DIM TO WARM 2000K-3000K

Valgusvoog 600luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 60Im/W

Garantii 5 aastat

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90 ENEHG ?
Voimsus 10w PROLUMEN
Maksimaalne vdimsus 10w 15188

Laatse nurk 36°
cr 00 A_g
Sdcm - macadam ellipses 3 B

Kaitseklass IP54

Eluiga 40000h

LImf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Kdrgus 55.0mm

Diameeter 95.0mm _

Paigaldusava diameeter 82mm G
Kastis 24tk _

Korpuse varv valge 1 Liaipalel 8
Korpuse materjal alumiinium kW?]/lOOOh §
Kuju umar ”
Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Eprel 2339665
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