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LED Tööstusvalgusti PROLUMEN HiClean DALI 230V 200W 26000lm 90°
IP66 840
Tootekood 15199

Spetsiaalne tööstusvalgusti paberi- ja puidutööstusesse. HiClean on läbimurdelise disainiga
tööstusvalgusti, koos sileda korpusega, esteetilisuse ja tolmukindlate omadustega. Ülitõhusa soojuse
hajutamise tehnoloogiga.

Uued mudelid on 140lm/W või 160lm/W.
- Roostevabast terasest kruvid
- Valgusti ei sisalda mürgiseid kemikaale.
- Ohutu optiline lääts.
- Stiilne disain, mis võimaldab hõlpsat puhastamist.
- Automaatne väljalülituskaitse
- IP66 või IP69K
- IK10
- NSF sertifikaat, sobib kasutamiseks ka toiduainete tööstuses.
Kergesti süttiv tolm valgustil ei ole ohtlik, kuna valgusti jahutus on viidud kogu korpuse ulatusse.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/3/30/led-toostusvalgustid
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 26000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130lm/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas NICHIA LED
Toiteplokk MEAN WELL
Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Läätse nurk 90°
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 40000korda
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃ - +50°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass

http://www.nichia.co.jp
http://www.meanwell.com
http://www.prolumen.ee

