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Spotvalgusti Prolumen DL38 valge 230V 15W 1300lm 60° IP54 TRIAC 930
Tootekood 15267

Ümara kujuga LED laevalgusti siseruumidesse.

LED valgusti on lihtsasti paigaldatav lakke ja seintelele. Sobib nii koju, kontorisse kui esindussaali.

Keskkonnasõbralik ja efektne valgusti, mis jätab ruumides värvid tõetruuks ja on väga pika elueaga (50
000h).

DL38 valgusteid on lihtne paigaldada, hooldada ning kasutada!

LED house valikus nii päevavalge (4000K) kui ka sooja valgusega variante (3000K). Valgusvihku võimalik
hämardada (TRIAC/DALI).

https://ledhouse.ee/et/3/45/laevalgustid-laelambid
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Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 1300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87lm/W
Garantii 5 aastat
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W
Läätse nurk 60°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 120.0mm
Kaal 520g
Paki kaal 630g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Eprel 1376265
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1376265

