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LED Allvalgusti PROLUMEN CL117B 3 valge umar 230V 8W 700Im 45° IP54

TRIAC 930
Tootekood 15615

Minimalistliku tegumoega slvistatav valgusti, mis sobib ideaalselt nii koridori kui ka vannituppa.

Kaitseklass IP54 lubab seda valgustit paigaldada ka veidi niiskematesse ruumidesse. Kaitstud tavatolmu ja
igast suunast tulevate pritsmete eest.

Valgusti on sivistatav. Paigaldada saab naiteks seina, lae vdi tasapinna sisse, valjaulatuv osa on
minimaalne.

Valgustit on tanu TRIAC tehnoloogiale véimalik ka hamardada. Edastatav valgustemperatuur on 3000K
(soe valge valgus) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihu alla jadvad alad ja esemed tdetruude ja loomulike
varvidega.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h).

Tosta oma argipaeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel
valgustuslahendus!
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https://ledhouse.ee/et/3/4/suvistatavad-led-valgustid
https://ledhouse.ee/et/tooted

Varvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusvoog 700luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 88Im/W

Garantii 5 aastat

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90

Hémardat:v TRIAC ENEHG ’
Voimsus 8W PROLUMEN
Maksimaalne vdimsus 8W 15615

Laatse nurk 45°
. 90 >
Sdcm - macadam ellipses 3 B

Kaitseklass IP54

Eluiga 50000h
Kdrgus 49.0mm
Diameeter 95.0mm

Paigaldusava diameeter 80mm

F 4
Pakis 1tk _

Kastis 50tk

Korpuse varv valge S
Korpuse materjal alumiinium k8Wh/1000h ; §
Poleer matt G

Kuju Uumar

Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Eprel 2107444

Energiaklass E 2
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