Prolumen’

Enlightening Life

LED Tanavavalgusti PROLUMEN Slim hobedane 230V 40W 4800Im 70x140°

IP66 840
Tootekood 15837

LED t&navavalgusti Slim on Eesti firma LED House OU brandi PROLUMEN toode.

Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on
alumiiniumist ja pulbervarvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetine PMMA materjalist
spetsiaalne laats.

60Wse valgusti soovitatav paigalduskdrgus 4-6m.

Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas uks enim miudud ja enim kasutatud toiteplokkide
tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon
(sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Té6 efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitseelemendid
, mis kaitsevad Ulekuumenemise, Ulepinge ja tlekoormuse vastu. Toiteplokid on IP67 kaitseklassis ning
kasutamiseks nii sise- kui ka valistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat.
Rohkem infot Mean Well toiteplokide kohta leiab www.meanwell.com
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Varvustemperatuur paevavalge 4000K

Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 120lm/W
Valgusallikas LUMILEDS
Toiteplokk MEAN WELL
Brand PROLUMEN
Toitepinge 230V
Voimsus 40W
Maksimaalne vdimsus  40W

Laatse nurk 70x140°

Cri 80
Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h
Paigaldusava diameeter 60mm

Kaal 21009

Pakis 1tk

Korpuse varv hobedane
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Tookeskkond valja
Tootemperatuur -40° -4+50°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC
Energiaklass D) 2
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http://www.lumileds.com
http://www.meanwell.com
http://www.prolumen.ee

