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Spotvalgusti Prolumen DL115B valge ümar 230V 25W 2330lm 90° IP54
TRIAC 930
Tootekood 15873

Silindrikujuline pinnapealne LED laevalgusti.

Kaitseklass IP54 tähendab, et see valgusti on kaitstud tavatolmu ja igast suunast tulevate pritsmete eest.

Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI90.

Käesolevat valgustit saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega. Kodudesse
soovitame sooja valgusega valgusteid magamistuppa, elutuppa ja söögitubadesse. Päevavalge valgus võib
kõige paremini sobituda aga vannituppa, kööki ja kontorisse.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga
(50 000h).

LED house tootevalikust leiad käesoleva valgustusega kokku sobima veel teisigi laevalgusteid, et luua oma
ruumis ainulaadseid valgusmänge!

https://ledhouse.ee/et/3/45/laevalgustid-laelambid
https://ledhouse.ee/et/14/3/sisevalgustid-sisevalgustus
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Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 2330luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93lm/W
Garantii 5 aastat
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Võimsus 25W
Maksimaalne võimsus 25W
Läätse nurk 90°
Cri 90
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 129.0mm
Diameeter 213.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 12500g
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass

http://www.prolumen.ee

