Prolumen’

Enlightening Life

Plafoon Prolumen AL96 D275 must 230V 18W 1650im 110° IP65 830
Tootekood 16005

Kaasaegse disainiga LED plafoon.

Valgusti on kinnitatav pinnale, sobib nii seinale kui lakke. Kuna valgusti pdhi ja kate on teineteisest
eraldatavad, on hooldus eriti lihtsaks tehtud!

Kaitseklass IP65 tahendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hasti kasutamiseks nii sise- kui
valistingimustes.

Lisaks on meie soovitus seda paigaldada ka veel kontorisse, poodi, kooli, hotellidesse, trepikodadesse ja
koridoridesse.

Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning tanu CRI90-le jatab valgustatud alade varvid vaga
toetruuks ja loomulikuks.

Tosta oma argipaevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel
valgustuslahendus!
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Varvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusvoog 1650luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 92Im/W

Garantii 5 aastat

Brand Prolumen

Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90 ENEHG ?
Voimsus 18W Prolumen

Maksimaalne vdimsus 18W 16005

Laatse nurk 110°
cr 30 A_g
Sdcm - macadam ellipses 6 B

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kdrgus 60.0mm

Diameeter 275.0mm

Pakis 1tk - 4E
Kastis 12tk

Korpuse varv must _

Korpuse materjal plastik 1 8
Loogikindlus IK10 kW8h/1000h : §
Toodkeskkond sisse / valja .o
Tootemperatuur -20 ~ 45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Eprel 1442964

Energiaklass 5 2
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