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Tööstusvalgusti Prolumen Galaxy 1200 230V 200W 28000lm 30x90° IP54
DALI 840
Tootekood 16054

PROLUMEN Galaxy tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid ja võimsaid valgustuslahendusi
erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kõrgekvaliteediliste osadega ja pakuvad
suurepärast valgustust nii sise- kui välistingimustes.

Galaxy seeria valgustitel on mitmeid funktsioone ja omadusi, sealhulgas:

1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 100W kuni 200W, tagades laia valikuvõimaluse erinevateks
rakendusteks.

2. Kõrge valgustugevus, mis tagab piisava valgustuse suurematele aladele.

3. Erinevad valgusjaotusnurgad, sealhulgas 30x90° ja 80x110°, tagades optimaalse valgustuse erinevatele
keskkondadele.

4. Erinevad IP-klassid, mis tagavad valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele
keskkonnatingimustele.

5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K), mis tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks
tegevusteks.

PROLUMEN Galaxy seeria valgustid on saadaval erinevate lisafunktsioonidega, sealhulgas liikumisanduriga
või DALI süsteemiga, mis muudavad need veelgi paindlikumaks ja energiasäästlikumaks.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/3/30/led-toostusvalgustid
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 28000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 140lm/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas CREE LED
Toiteplokk OSRAM
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W
Läätse nurk 30x90°
Cri 80
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1148.0mm
Laius 150.0mm
Kõrgus 56.0mm
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -40C- +60°C
Sertifikaadid CE, D, F

Energiaklass

http://www.cree.com
http://www.prolumen.ee

