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Süvisvalgusti PROLUMEN NSK valge 230V 15W 1350lm 60° IP20 DALI 930
Tootekood 16412

Sügava süvisega LED süvistatav valgusti sobib büroohoonete või kaubanduspindade valgustamiseks.

Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse
intensiivsust endale sobivaks muuta.

Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole
kaitstud vee ja niiskuse eest.

Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel
valgustuslahendus!

https://ledhouse.ee/et/3/4/suvistatavad-led-valgustid
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90lm/W
Valgusallikas CREE LED
Toiteplokk AIDIMMING
Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 15W
Maksimaalne võimsus 15W
Läätse nurk 60°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 100.0mm
Diameeter 75.0mm
Paigaldusava diameeter 70mm
Kaal 429g
Paki kaal 33g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Eprel 1292957
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http://www.cree.com
http://www.aidimming.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1292957

