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Päikesepaneel AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL
2132x1048x30mm hõbedane 470W IP68
Tootekood 16493

Tier-1 tootja: Toode toodetatud kõrgete standardite järgi (et kestaks kauem ja toodaks rohkelt
päikeseenergiat).
HJT tehnoloogial toodetud moodulitega päikesepaneel.
HALF-CUT jaotusega päikesepaneel tagab varjutuse (lumi, mustumine, füüsiline vari) korral võrreldes
tavapärase paneeliga suurema tootlikkuse.
BIFACIAL - kahepoolne töörežiim, võtab vastu päikest ka tagant poolt paneeli.
Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis.
Garantii tootlikkusele 30 aastat (st vähemalt 92,5% tootlikkuse säilimist 30 aasta pärast võrreldes
esialgsega)

Mis on kahepoolne päikesepaneel ja kuidas see töötab?

Loe lisaks tootja kohta

Garantii 12 aastat
Bränd AKCOME
Väljundpinge 53.95V
Võimsus 470W
Kaitseklass IP68
Pikkus 2132.0mm
Laius 1048.0mm
Kõrgus 30.0mm
Paneeli pindala 2.2m2

Erivõimsus 210.4W/m2

Kaal 29000g
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40C- +85°C

Sertifikaadid CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001:
2015

https://www.youtube.com/results?search_query=BIFACIAL
https://ledhouse.ee/et/blogi/351-akcome-paikesepaneelid
http://www.akcome.com
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