Prolumen’

Enlightening Life

Plafoon Prolumen AL0O8 D300 valge 230V 18W 1710im 120° IP54 830

Tootekood 16581

Tuvastusnurk on 140° ja tuvastuskaugus 5-7 meetrit.
Liikumise véi inimese kohaloleku tuvastamisel suttib valgusti automaatselt, olenemata Umbritsevast

valgusest.

Kui lilkkumist enam ei tuvastata, po6leb valgusti veel 30 sekundit ja lUlitub siis valja.
Kui selle 30 sekundi jooksul tuvastatakse uus liikkumine, algab 30-sekundiline pdlemisaeg uuesti.
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Sdcm - macadam ellipses
Kaitseklass
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LImf tm21

Kdrgus
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Kaal

Paki kaal
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Kastis

Korpuse varv
Korpuse materjal
Lodgikindlus
Tootemperatuur
Sertifikaadid

Eprel

Energiaklass

soe valge 3000K
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50000h
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800 g
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-20 ~ 45°C
CE, RoHS
1442976

A
EE

© LED House 0OU, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

EENERG"
Prolumen
16581

[
mii

ST0Z/610C

kWh/1000h

LED
HOUSE

enlightening
spacese



http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1442976
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