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Tööstusvalgusti Prolumen QUATTRO 1200 hall 230V 60W 9600lm 120°
IP66 840
Tootekood 17019

PROLUMEN QUATTRO seeria tööstusvalgusti on kõrgekvaliteedilised ja võimsad valgustuslahendused
erinevatele vajadustele. Need LED-valgustid on varustatud kvaliteetsete osadega ja pakuvad suurepärast
valgustust nii sise- kui välistingimustes.

QUATTRO seeria valgustitel on mitmeid omadusi:

1. Erinevad võimsusvõimalused vahemikus 30W kuni 150W, mis sobivad erinevateks rakendusteks.

2. Kõrge valgustugevus tagab piisava valgustuse suurematele aladele.

3. Lai valgusjaotusnurk 120° tagab ühtlase valgustuse.

4. Kõrge IP66 kaitseklass tagab valgustite vastupidavuse ja sobivuse erinevatele keskkonnatingimustele.

5. Päevavalge värvitemperatuur (4000K) tagab selge ja ergonoomilise valgustuse igapäevasteks
tegevusteks.

PROLUMEN QUATTRO seeria valgustid on ideaalsed valikud nii tööstus- kui äripindade valgustamiseks,
pakkudes energiatõhusust ja vastupidavust erinevates tingimustes.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/3/30/led-toostusvalgustid
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 9600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160lm/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Toiteplokk OSRAM
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W
Läätse nurk 120°
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1200.0mm
Laius 122.0mm
Kõrgus 102.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, D, F

Energiaklass

http://www.bridgelux.com
http://www.prolumen.ee

