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Suvisvalgusti PROLUMEN Caen valge 230V 20W 1400Im 50° IP20 DALI 927
Tootekood 17024

Funktsionaalne LED slvistatav valgusti, mille valgussuunda saab muuta.

Valgusti on slvistatav. Paigaldada saab naiteks seina, lae voi tasapinna sisse.Valjaulatuva osa saab
sUvistatud osa sisse likada, aga ka valja tdmmata ja suunata soovitud suunda.

Valgustit on LED House valikus ka DALI hamardamistehnoloogiaga varustatult. Edastatav
valgustemperatuur on 2700K/3000K (soe valge) ja sealjuures hoiab CRI90 valgusvihu alla jaavad alad ja
esemed vOimalikult tdetruude ja loomulike varvidega.

Kuna valgusti kaitseklassiks on maaratud IP20, siis saab seda valgustit kasutada ainult siseruumides.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

© LED House OU, tel: (+372) 56 202 303 II:I%)USE
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee snlghtening


https://ledhouse.ee/et/3/4/suvistatavad-led-valgustid
https://ledhouse.ee/et/portfolio

Varvustemperatuur
Valgusvoog

Valgusti efektiivsus Im79
Garantii

Valgusallikas

Brand

Toitepinge
Véimsustegur
Hamardatav

Voimsus

Maksimaalne vdimsus
Laatse nurk

Cri

Sdcm - macadam ellipses
Kaitseklass

Eluiga

Limf tm21

Kdrgus

Diameeter
Paigaldusava diameeter
Korpuse varv

Korpuse materjal
Tookeskkond
Sertifikaadid

Eprel

Energiaklass

soe valge 2700K
1400luumenit
70Im/W

5 aastat
CITIZEN LED
PROLUMEN
230V

0.90

DALI

20W

20W

50°

90

3

IP20

50000h
L80B10 @25°C 50.000h
128.0mm
110.0mm
95mm

valge
alumiinium
sisse

CE

2167120

A
G §

© LED House 0U, tel: (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

B ENERG"
PROLUMEN
17024

F 4
s3I G|

kWh/1000h

S10Z/610C

LED

HOUSE

enlightening
spacese



http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2167120

