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LED Plahvatuskindel valgusti PROLUMEN Elegance EX 1200 hall 230V 40W
6000lm 120° IP66 840
Tootekood 17028

Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks
ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved.

Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu
kasutamine sellistes riskiolukordades.

Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele:
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D EX tb IIIC T(95C) Db

Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

https://ledhouse.ee/et/3/30/led-toostusvalgustid
https://ledhouse.ee/et/3/30/led-toostusvalgustid
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150lm/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W
Läätse nurk 120°
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Pikkus 1200.0mm
Laius 70.0mm
Kõrgus 58.0mm
Kastis 4tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Eprel 2189411
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http://www.bridgelux.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2189411

