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Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA MW + Lux must 230V 100W 13400lm
60x140° IP66 1-10V 830
Tootekood 17094

Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses!

Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad
turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks
sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist.

Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt!
Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti
mugavaks.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 13400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 134lm/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas LUMILEDS
Toiteplokk INVENTRONICS
Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W
Läätse nurk 60x140°
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Pikkus 508.0mm
Laius 272.0mm
Kõrgus 205.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Eprel 1828835

Energiaklass

PROLUMEN
17094

A
B
C
D
E
F
G

kWh/1000h

2019/2015

D

100

http://www.lumileds.com
http://www.inventronics-co.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1828835

