Prolumen’

Enlightening Life

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 420Im CRI90 36° IP20 RF

2700K + 6000K soe + kulm valge
Tootekood 17476

LED siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- voi kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on LED-
valgusti vimeline esitama varve loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi uldisele atmosfaarile ja tundele.

48V Arles mudelit on véimalik tellida jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF

Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°

Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K v6i muudetav 2700-6500K.

RF puldi sidumine:
Lulitage toide valja, seejarel lulitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda luhidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tahendab see, et sidumine oli edukas.

RF puldi kustutamine:

Lulitage toide valja, seejarel lllitage toide uuesti sisse, korrake seda uuesti. Seejarel vajutage kohe viis
korda lthidalt kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab see, et kdik sidumised
kaugjuhtimispultidega on kustutatud.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!
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Varvustemperatuur soe + kilm valge 2700K-6000K

Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 70Im/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas SANAN LED
Brand PROLUMEN ENEHG ',
Toitepinge 48V
. PROLUMEN
Voéimsustegur 0.90
Hamardatav RF 17476

Véimsus oW D
Maksimaalne véimsus 6W m

Laatse nurk 36°

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Korgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse varv must o
Korpuse materjal alumiinium 6 g
Tookeskkond sisse kWh/1000h §
Todtemperatuur -20 ~ 40°C

Sertifikaadid CE

Eprel 2263588

Energiaklass G 2
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