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LED Siinivalgusti PROLUMEN Tokyo + kargfilter 1F valge 230V 10W 960Im

36° IP20 DALI 940
Tootekood 17512

Elegantse disainiga LED siinivalgusti, millel olemas ka kargfilter. Sobib ideaalselt nii ari- kui eluruumidesse.

Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest,
on vdimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka (lespoole suunata.

Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil jargnevad véimalused:
Varvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise véimalus.
Korpuse varvi vdimalik valida kas musta voi valget.

Valgusnurk: 15°- 50°

Hamardamine: Dali, TRIAC.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!
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Varvustemperatuur paevavalge 4000K

Valgusvoog 960luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 96Im/W
Garantii 5 aastat
Valgusallikas CITIZEN LED
Toiteplokk KGP
Brand PROLUMEN ENEHG b
Toitepinge 230V

. PROLUMEN
Vdimsustegur 0.90 17512
Hamardatav DALI
Voimsus 10W D
Laatse nurk 36°
Cri 90 m
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h G
LImf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kdrgus 130.0mm _
Diameeter 50.0mm _
Pakis 1tk N
Korpuse varv valge 10 §
Korpuse materjal alumiinium kWh/1000h §
Tookeskkond sisse
Tootemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Eprel 1998168
Energiaklass E 2
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