Prolumen’

Enlightening Life

LED laovalgusti PROLUMEN Harrow 1500 valge 230V 25-75W 12000im 90°

IP65 DALI 840
Tootekood 17554

Kvaliteetne ja energiatéhus valgusti todstuslikele rakendustele. Tanu sisseehitatud optilisele laatsedele
sobib paigaldamiseks erinevatele kdrgustele (4-18 m), tagades soovitud valgusvoo. Valgusti otsakatted
avanevad tdoriistavabalt, lihtsustades paigaldust ja hooldust. Alumiiniumkorpus, vahetatavad
komponendid ning kdrge valgusjéudlus (kuni 160 Im/W) tagavad vastupidavuse ja madalad hoolduskulud.

IP65 kaitseklass

Eluiga 54 000 tundi (L90B50)

Véimsus 75W (reguleeritav: 65W / 55W / 45W / 40W / 35W / 30W / 25W)
Kiirpaigaldus ja vaevatu hooldus

Mitmed kinnitusv@imalused (lagi, sein, riputus)

Valik optikat: 25°-120°

Voimalik lisada hadaaku, liikumisandur, DALI/1-10V juhtimine

Vastab kdrgete ndudmistega projektidele
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Varvustemperatuur paevavalge 4000K

Valgusvoog 12000luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 160Im/W

Garantii 5 aastat

Valgusallikas PHILIPS LED

Led kiip SMD2835

Toiteplokk ENEC certified

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Voimsustegur 0.90

Hamardatav DALI

Voimsus 25-75W

Maksimaalne vdimsus 75W

Laatse nurk 90°

Cri 80

Ugr 25

Sdcm - macadam ellipses 5

En62471 RGO

Kaitseklass IP65

Eluiga 54000h

LImf tm21 L90B50 @25°C 50.000h

Pikkus 1540.0mm

Laius 76.0mm

Kdrgus 80.0mm

Pakis 1tk

Kastis otk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium

Lodgikindlus IK10

Tookeskkond sisse / valja

Tootemperatuur -20° - +45°C

Sertifikaadid TUV CE, CB, RoHS
A

Energiaklass E

—m
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http://www.lighting.philips.com
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