Prolumen’

Enlightening Life

Siinivalgusti Prolumen Montreuil 3F must 230V 12W 1200im 36° IP20

DALI 930
Tootekood 17619

Montreuil siinivalgusti elegantse mattmusta disainiga!

Selle minimalistlik disain sulandub suureparaselt erinevatesse interjédridesse, olgu see siis kodus, kontoris
v0i arikeskkonnas.

Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Durham mudelil jargnevad vdimalused:
Voimsused: 10W kuni 20W.

Valgusnurk: zoomitava nurgaga 15-55°

Varvustemperatuuridega: 2700-6500K.

Korpuse varvi vdimalik valida kas musta voi valget.

Hamardamisvdimalused: TRIAC, DALI.

Tanu korgele varviedastusindeksile sobib see valgusti suureparaselt varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad
valguse, milles paistavad ruumi varvid téetruud ja selged.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h). Tdsta oma argipaevas valguskvaliteeti ja vali LED house tootevalikust endale tipptasemel
valgustuslahendus!
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Varvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 100Im/W

Garantii 5 aastat

Valgusallikas CITIZEN LED

Toiteplokk TCl

Brand Prolumen ENEHG ?
Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90 Prolumen

Hamardatav DALI 17619

Voimsus 12w D
Maksimaalne véimsus 12W m

Laatse nurk 36°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass P20 G

Eluiga 50000h

Korgus 131.0mm _

Diameeter 55.0mm _

Pakis 1tk N
Kastis 20tk 12 ED
Korpuse varv must kWh/1000h §
Korpuse materjal alumiinium

Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Eprel 2263611

Energiaklass E 2
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http://www.tci.it
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2263611

