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Tänavavalgusti Prolumen ST57 + 30W monokristalliline päikesepaneel
20W 4000lm 120x50° IP66 740
Tootekood 17957

ST57 Päikesepatareiga Tänavavalgusti - Ja kaableid polegi vaja!

ST57 on täisskaalalise valikuga päikesetänavavalgusti, mis pakub kuut erinevat suurust: 10W, 20W, 30W,
40W, 50W ja 60W, sobides ideaalselt erinevateks rakendusteks. Nutikad juhtimisvõimalused, nagu
sisseehitatud mikrolaineandur ja ajastatud hämardimine, tagavad pikema tühjendusaja. Reguleeritava
paigaldusnurgaga on võimalik parandada laadimise efektiivsust ning eemaldatav aku muudab hoolduse
lihtsaks.

Peamised omadused:

MPPT kontroller ja monokristallilised päikesepaneelid: maksimaalne laadimissuutlikkus.
LiFePO4 aku: usaldusväärne ja pika elueaga energiasalvestus.
Alumiiniumisulamist korpus ja polükarbonaadist optiline lääts: tugev ja ilmastikukindel disain.
Lihtne puhastada ja hooldada tänu kesta disainile, mis võimaldab akut kiiresti vahetada.
Tõhus soojusjuhtivus.
Nutikad juhtimisvõimalused, sealhulgas sisseehitatud mikrolaineandur ja ajastatud hämardimine, tagavad
energiatõhususe.
360° reguleeritav ühendus ja ±40° kaldenurga reguleerimise võimalus.
Kiire ja lihtne paigaldus tänu plug-and-play süsteemile.

Rakendused:
Maapiirkondade teed, linnateed, jalakäijate rajad, parklad, hoovid, väljakud ja pargid.

NB! Toode on ettetellimisel ja minimaalne kogus on 10tk.

Aku garantii 3 aastat, muu valgusti 5 aastat.



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Aku mahutavus 0.06kWh
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 200lm/W
Garantii 5 aastat
Led kiip SMD2835
Bränd Prolumen
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W
Läätse nurk 120x50°
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 80000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Pikkus 570.0mm
Laius 345.0mm
Kõrgus 140.0mm
Kaal 3900g
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS

http://www.prolumen.ee

