
© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Spotvalgusti Prolumen DL126 valge 230V 10W 850lm CRI80 36° IP20
TRIAC 3000K, 4000K, 5000K 3CCT
Tootekood 18042

Soovid ruumi efektsed omadused veelgi rohkem esile tõsta? Vali selleks kohtvalgusti ja elavda iga pime
nurgake!

See suunatava valguskiirega LED valgusti on ideaalne abikäsi, et esile tuua seintel rippuvad kunstiteosed,
vaasid riiulitel ning kasvõi öökapp voodi kõrval.

LED valgustit on juba laialdaselt kasutatud fookusvalgustusena kaubanduskeskustes, vaateakendel,
muuseumides ja kodudes!

Valgusvihu suund muudetav 90 kraadi piires vertikaalselt ja 330 kraadi piires horisontaalselt. Valgusti
lihtne ja unikaalne disain ei tõmba tähelepanu fookuspunktist eemale ning tänu sellele omadusele sobitub
see ka paljude erinevate atmosfääridega.

See valgusti on kasutamiseks ainult siseruumides. Valikust on leitav ka hämardatav (TRIAC) variant!

https://ledhouse.ee/et/3/45/laevalgustid-laelambid
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Värvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85lm/W
Garantii 5 aastat
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W
Läätse nurk 36°
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 248.0mm
Diameeter 65.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK03
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - + 40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass

http://www.prolumen.ee

