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Spotvalgusti Prolumen DL269A-3 valge ümar 230V 10W 940lm 60° IP65
TRIAC 940
Tootekood 18114

Silindrikujuline PROLUMEN LED laevalgusti igasse interjööri!

Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on vee- ja tolmukindel, seega sobib hästi kasutamiseks
välistingimustes.

DL296B mudelit leiab LED house valikust nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega.

Tule vaata ringi ka meie esindussaalis Tallinnas!

https://ledhouse.ee/et/3/45/laevalgustid-laelambid
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 940luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 94lm/W
Garantii 5 aastat
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W
Läätse nurk 60°
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 107.0mm
Diameeter 90.0mm
Pakis 1tk
Kastis 18tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Eprel 2331279
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2331279

