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Süvisvalgusti PROLUMEN DL341-3 must ümar 230V 10W 950lm 60° IP54
940
Tootekood 18115

Tipptasemel LED süvistatav valgusti!
Niiskuskindel, süvistatav, sobib nii sise- kui välistingimustesse.

Valgusti lisab ruumile sooja valge (3000K) valguse ning värviedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu
ulatusse jäävate pindade ja esemete loomulikke värve.

Seda allvalgustit saab kasutada väga paljudes erinevates keskkondades. Näiteks vannitoas, terrassil, poes,
köögis, koridorides jpm.

Lisaks kõigele, on valgusti varustatud ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajale hämardamise
funktsiooni. Nii saad luua enda ruumides just nii hämara või ereda atmosfääri kui soovid.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on LED-valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h).

Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!

https://ledhouse.ee/et/3/4/suvistatavad-led-valgustid
https://ledhouse.ee/prolumen-valgustid
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95lm/W
Garantii 5 aastat
Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W
Läätse nurk 60°
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 102.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Eprel 2331256
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2331256

