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LED valgusti Prolumen Zennor 1200 valge 230V 42W 5880lm 80° IP20
DALI 830
Tootekood 18124

Zennor on led moodulvalgusti, kus erinevate pikkusega saab mängida erinevate võimsuste ja
valgushulgaga.

Käesolev LED moodulvalgusti on valge raamiga ning musta mooduliga, mis raami sisse paigaldatud.
Raamis asub ka vastav toiteplokk. Pilt on illustratiivne - reflektori värvitoon erineb reaalsest.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 5880luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 140lm/W
Garantii 5 aastat
Toiteplokk BOKE
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W
Läätse nurk 80°
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20
Eluiga 54000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1182.0mm
Laius 46.0mm
Kõrgus 80.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Lülituste arv 50000korda
Löögikindlus IK02
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20° - +45°C
Sertifikaadid TUV ENEC, CB, CE, VDE, ROHS
Eprel 2355693
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http://www.bokedriver.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2355693

