Prolumen’

Enlightening Life

Laevalgusti Prolumen DB106B 1500 valge 230V 58W 6500Im CRI90 120°

IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT
Tootekood 18149

Kvaliteetne PROLUMEN lineaarne valgusti, vdimalik paigaldada nii pinnale kui ka rippu.

Valgustemperatuuri on vdimalik ise maarata. Valgustil asuvad nupud, millega saab valida 3000K (soe
valge), 4000K (paevavalge) voi 5700K kilma valge valguse vahel.

Korge varvedastusindeks CRI90 ei moonuta valgusvihu alla jadvate varvide tdetruudust. Kaitseklass 1P44
tahendab, et valgustit voib kasutada ka niiskemates tingimustes.

Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka PROLUMEN kataloogi!
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Varvustemperatuur 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Valgusvoog 6500luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 112Im/W

Garantii 5 aastat

Brand Prolumen

Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90 ENEHG ?
Voimsus 58W

Maksimaalne vdimsus 58W Prolumen

Laatse nurk 120° 18149

Cri 90 »

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass P44 m

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Pikkus 1500.0mm G
Laius 207.0mm

Kdrgus 80.0mm _

Kastis 12tk _

Korpuse varv valge N
Korpuse materjal alumiinium Qc;
Poleer matt kWh/1000h §
Léogikindlus IKO8

Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Eprel 2566945

Energiaklass E :T:
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