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Süvisvalgusti PROLUMEN DL284A, SMD valge ümar 230V 10W 950lm 75°
IP65 DALI 830
Tootekood 18234

Funktsionaalne LED süvistatav valgusti, mida saab kasutada ka niiskemas ruumis, näiteks sauna
eesruumis või vannitoas.

Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga
(50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/3/4/suvistatavad-led-valgustid
https://ledhouse.ee/et/portfolio


© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 950luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 95lm/W
Garantii 5 aastat
Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W
Läätse nurk 75°
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 51.0mm
Diameeter 110.0mm
Paigaldusava diameeter 90-95mm
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse / välja
Sertifikaadid CE, RoHS

Energiaklass

http://www.prolumen.ee

