Prolumen’

Enlightening Life

LED laovalgusti PROLUMEN Harrow 1500 valge 230V 75W 12000im 90°

IP65 840
Tootekood 18292

Kvaliteetne ja energiatéhus valgusti todstuslikele rakendustele. Tanu sisseehitatud optilisele laatsedele
sobib paigaldamiseks erinevatele kdrgustele (4-18 m), tagades soovitud valgusvoo. Valgusti otsakatted
avanevad tdoriistavabalt, lihtsustades paigaldust ja hooldust. Alumiiniumkorpus, vahetatavad
komponendid ning kdrge valgusjéudlus (kuni 160 Im/W) tagavad vastupidavuse ja madalad hoolduskulud.

IP65 kaitseklass

Eluiga 54 000 tundi (L90B50)

Véimsus 75W (reguleeritav: 65W / 55W / 45W / 40W / 35W / 30W / 25W)
Kiirpaigaldus ja vaevatu hooldus

Mitmed kinnitusv@imalused (lagi, sein, riputus)

Valik optikat: 25°-120°

Voimalik lisada hadaaku, liikumisandur, DALI/1-10V juhtimine

Vastab kdrgete ndudmistega projektidele
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http://www.lighting.philips.com
http://www.prolumen.ee

