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Tööstusvalgusti PROLUMEN HBL112 + liikumisandur hõbedane 230V
120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840
Tootekood 18296

PROLUMEN T19B tööstusvalgustite seeria pakub mitmekülgseid valgustuslahendusi erinevatele
vajadustele. Need hõbedased valgustid on saadaval erinevates võimsustes ja konfiguratsioonides,
sealhulgas liikumisanduriga või DALI süsteemiga varustatuna.

Nende valgustite omadused hõlmavad kõrget valgusvoo taset, laia valgusjaotusnurka, IP42 kaitseklassi
ning päevavalget värvitemperatuuri. .

PROLUMEN T19B seeria valgustid on energiatõhusad ja vastupidavad, pakkudes selget ja ergonoomilist
valgustust erinevates keskkondades.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/3/30/led-toostusvalgustid
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusvoog 15600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130lm/W
Garantii 5 aastat
Toiteplokk TRIDONIC
Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W
Läätse nurk 105°
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP42
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 1200.0mm
Laius 203.0mm
Kõrgus 111.0mm
Kaal 4000g
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Eprel 2350104
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http://www.tridonic.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2350104

