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Toostusvalgusti PROLUMEN Hemera 230V 150W 24000Iim 30x90° No dim

850
Tootekood 18937

Tipptasemel LED t6dstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid
efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad.

Hemera t6dstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee
kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset Iaatse ja trukkplaadi disaini, et saavutada
ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda
valgusjaotuse efekti, vaid vahendab ka pimestamist.

Véimalik tellida DALI juhtimisega.

Varvustemperatuur paevavalge 5000K

Valgusvoog 24000luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 160Im/W

Garantii 5 aastat ENEHG ?
Toiteplokk SOSEN

Brand PROLUMEN PROLUMEN

Toitepinge 230V 18937

Voimsustegur 0.95 D

Hamardatav No dim G
Voimsus 150W B

Maksimaalne vdimsus 150w

Laatse nurk 30x90°

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 50000h

LImf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Pikkus 918.0mm N
Laius 105.0mm 150 5
Kdrgus 59.0mm kWh/1000h g
Eprel 2412313 :

Energiaklass

kd
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http://www.sosen.com
http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2412313
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