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Siinivalgusti PROLUMEN Broad 48V valge 48V 20W 2100im 60° 1P20 DALI

930
Tootekood 19689

LED siinivalgustii elegantse mattvalge disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- véi kontorikeskkonda. Tanu kdrgele
varviedastusindeksile sobib see valgusti suureparaselt varvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia,
filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad.

Broad siinivalgustit on véimalik tellida jargmiste omadustega:

Voimsus: 15W, 20W

Hamardamine: TRIAC, DALI, RF

Valgusnurk: 20°/36°/60°

Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K v6i muudetav 2700-6500K.

Lisaks on vdimalik juurde tellida kargfilter, erinevad |datsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku
kujundamiseks.

Nouetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja vaga pika elueaga
(50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!
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Varvustemperatuur soe valge 3000K

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 105Im/W

Garantii 5 aastat

Valgusallikas CITIZEN LED

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V ENEHG ?
Véimsustegur 0.90

Hamardatav DALI PROLUMEN

Voimsus 20w 19689

Maksimaalne vdimsus 20W D

Laatse nurk 60°

Cri 90 m

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h G
LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kdrgus 83.0mm _

Diameeter 90.0mm _

Pakis 1tk N
Kastis 18tk 20 5
Korpuse varv valge kWh/1000h : §
Korpuse materjal alumiinium

Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Eprel 2491498

Energiaklass E :T:
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