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Siinivalgusti Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal BT valge 48V 28W 1700lm
90° IP20 DALI 930
Tootekood 22747

Karizma Luce Linea-Q1/Q2 L Opal on kompaktne lineaarvalgusti, mis on loodud 48 V siinisüsteemidele,
pakkudes sujuvat ja pidevat üldvalgustust arhitektuurilistes ruumides. See integreerub sujuvalt Karizma
Luce Q1 Mini siinisüsteemi (pinnale paigaldatav või riputatav) ja Q2 High süsteemi (pinnale paigaldatav,
riputatav või ääreta süvistatav).

Erinevalt suunatud valgusvihkudega Lente versioonist on Opali versioonil satiinist hajuti , mis loob pehme
ja ühtlase valgusjoone. 90° lai valgusvihu nurk jaotab heledust mugavalt üle pindade, mistõttu sobib see
ideaalselt koridoridesse, elamute lagedele, jaemüügivitriinidele ja töökohtadele, mis vajavad õrna
meeleoluvalgustust.

Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusvoog 1700luumenit
Bränd Karizma Luce
Toitepinge 48V
Hämardatav DALI
Võimsus 28W
Läätse nurk 90°
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Pikkus 22.0mm
Laius 433.0mm
Kõrgus 25.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Tootja koduleht karizmaluce.com/products/linea-q1-q2-l-opal/

http://www.karizmaluce.com
https://karizmaluce.com/products/linea-q1-q2-l-opal/
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