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Seinavalgusti Art of Light ALTO valge 230V 35W GU10

Tootekood 14740

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kõrgus 78.0mm
Laius 210.0mm
Pikkus 250.0mm
Paigaldusava diameeter 253 x 213mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Viimane!

Seinavalgusti Art of Light BIANCO valge 230V 35W GU10

Tootekood 14738

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kõrgus 78.0mm
Laius 290.0mm
Pikkus 350.0mm
Paigaldusava diameeter 293 x 353mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Viimane!
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Süvistatav seinavalgusti Art of Light MARCO valge
neljakandiline 230V 1W 85lm 3000K soe valge

Tootekood 14751

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Võimsus 1W
Maksimaalne võimsus 1W/1m
Valgusvoog 85luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 85W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kõrgus 42.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 100.0mm
Paigaldusava diameeter 103 x 103mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Kuju neljakandiline
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Viimane!

Seinavalgusti Art of Light SECCO 230V E14 IP20
Tootekood 15451

Bränd Art of Light
Toitepinge 230V
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 245.0mm
Laius 95.0mm
Pikkus 90.0mm
Korpuse materjal kips
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RohS

Valgusega mänglev seinavalgusti
korpus, kuhu sisse saab valida LED
House sortimentist endale sobivaima
lambipirni. Sobiliku võimsuse ja
värvitemperatuuriga pirni saate
soovikorral juurde osta. Valgustage
oma maailm LED House
professionaalide abiga - vaata siit ka
meie projektide portfooliot!!

https://ledhouse.ee/et/portfolio
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Seinavalgusti Deko-Light Matilda valge E27 IP20

Tootekood 20205

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 285.0mm
Laius 215.0mm
Pikkus 115.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 kuni 40 °C°C
Garantii 2 aastat

Seinavalgusti Deko-Light Osano valge G9 IP20

Tootekood 20203

Bränd Deko-Light
Väljundpinge 220-240V
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 125.0mm
Pikkus 115.0mm
Diameeter 150.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal kips
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 kuni 40 °C°C
Garantii 2 aastat

http://www.deko-light.com
http://www.deko-light.com
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Seinavalgusti Eklyps LED valge 230V 9W 780lm IP20 830

Tootekood 19969

Toitepinge 230V
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 87W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 25000h
Kõrgus 30.0mm
Diameeter 250.0mm
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Seinavalgusti Maxlight Hana must 6W 540lm 3000K soe valge

Tootekood 20406

Bränd Maxlight
Võimsus 6W
Valgusvoog 540luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 90W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kõrgus 215.0mm
Laius 175.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse

http://www.Maxlight
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Seinavalgusti Maytoni Cabaret messing 8W 120° IP20 830

Tootekood 20150

Bränd Maytoni
Võimsus 8W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 270.0mm
Laius 230.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 1500g
Paki kaal 1900g
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Seinavalgusti Maytoni Cabaret messing 8W 850lm 120° IP20
830

Tootekood 20022

Bränd Maytoni
Võimsus 8W
Valgusvoog 850luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 106W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 3300.0mm
Laius 250.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 1600g
Paki kaal 2000g
Korpuse värv messing
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Garantii 3 aastat
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Seinavalgusti Maytoni Dallas 3 kuldne / valge G9

Tootekood 20624

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 260.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 1200g
Korpuse värv kuldne / valge
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seinavalgusti Maytoni Dallas 3 must G9

Tootekood 20618

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kõrgus 260.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 800g
Paki kaal 1200g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall + klaas
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat
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Pildivalgusti Maytoni Fino kroom 12W 860lm 120° IP20 830

Tootekood 20587

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 860luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 72W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 110.0mm
Laius 520.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 570g
Paki kaal 940g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

See seeria on mõeldud konkreetsete
sisustuselementide ja
dekoratiivesemete valgustamiseks.
Kompaktne ja minimalistlik korpus on
valmistatud kroomitud metallist.
Pöördliigend võimaldab valguse
suunda täpselt reguleerida.
Integreeritud LED-moodul kiirgab
valgust, mida hajutab õrnalt
spetsiaalselt konstrueeritud
polükarbonaadist (PC) hajuti, tagades
pehme ja ühtlase valgustuse. Seeria
sisaldab erineva pikkuse ja
võimsusega mudeleid, mis sobivad
erinevateks rakendusteks.
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Pildivalgusti Maytoni Fino kroom 16W 1200lm 120° IP20 830

Tootekood 20586

Bränd Maytoni
Võimsus 16W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 48.0mm
Laius 720.0mm
Pikkus 200.0mm
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

See seeria on mõeldud konkreetsete
sisustuselementide ja
dekoratiivesemete valgustamiseks.
Kompaktne ja minimalistlik korpus on
valmistatud kroomitud metallist.
Pöördliigend võimaldab valguse
suunda täpselt reguleerida.
Integreeritud LED-moodul kiirgab
valgust, mida hajutab õrnalt
spetsiaalselt konstrueeritud
polükarbonaadist (PC) hajuti, tagades
pehme ja ühtlase valgustuse. Seeria
sisaldab erineva pikkuse ja
võimsusega mudeleid, mis sobivad
erinevateks rakendusteks.
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Pildivalgusti Maytoni Fino must 12W 800lm 120° IP20 830

Tootekood 20588

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 550.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 650g
Paki kaal 1150g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

Need minimalistlikud valgustid on
loodud esile tõstma interjööri detaile
ja dekoratiivesemeid. Korpus on
valmistatud metallist, hajuti aga väga
vastupidavast polükarbonaadist (PC)
plastikust. Valgusallikana toimib LED-
moodul, mille valgusvihku saab
pöördliigendi abil hõlpsalt soovitud
nurga alla suunata. Mudelid on
saadaval musta ja pronksi värvitoonis.
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Pildivalgusti Maytoni Fino pronks 12W 800lm 120° IP20 830

Tootekood 20589

Bränd Maytoni
Võimsus 12W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 115.0mm
Laius 550.0mm
Pikkus 225.0mm
Kaal 650g
Paki kaal 1190g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

These minimalist luminaires are
designed to highlight interior features
and decorative objects. The housing is
made from metal, while the diffuser is
made of highly durable polycarbonate
(PC) plastic. An LED module serves as
the light source, with the beam easily
directed at the desired angle via a
swivel joint. The models are available
in black and bronze colors.

Pildivalgusti Maytoni Govanni 4 X E14 pronks E14
Tootekood 20652

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 122.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 713.0mm
Kaal 1150g
Paki kaal 1630g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat
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Seinavalgusti Maytoni Grace 2 pronks E14 IP20

Tootekood 20590

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 390.0mm
Laius 250.0mm
Pikkus 390.0mm
Kaal 840g
Paki kaal 1020g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Poleer poolläikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seinavalgusti Maytoni Grace 2 valge E14 IP20

Tootekood 20602

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 390.0mm
Laius 250.0mm
Pikkus 390.0mm
Kaal 1200g
Paki kaal 1430g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + tekstiil
Poleer poolläikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat
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Seinavalgusti Maytoni Grace pronks E14 IP20

Tootekood 20591

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 390.0mm
Laius 270.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 490g
Paki kaal 630g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Poleer poolläikiv
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat

Seinavalgusti Maytoni Grace valge E14 IP20

Tootekood 20603

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 390.0mm
Laius 270.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 570g
Paki kaal 770g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal metall + tekstiil
Töökeskkond sisse
Garantii 2 aastat



13/39 27.12.2025

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Seinavalgusti Maytoni IOS 176 kuldne 9W 550lm 30° IP20 830

Tootekood 20151

Bränd Maytoni
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 61W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 130.0mm
Laius 65.0mm
Kaal 620g
Paki kaal 720g
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 5 aastat

Seinavalgusti Maytoni IOS 176 must ümar 9W 600lm 30° IP20
830

Tootekood 19588

Bränd Maytoni
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 80
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Kuju ümar
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Seinavalgusti Maytoni IOS 176 valge ümar 9W 600lm 30° IP20
830

Tootekood 19589

Bränd Maytoni
Võimsus 9W
Maksimaalne võimsus 9W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 67W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 30
Cri 80
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Poleer poolmatt
Kuju ümar

Seinavalgusti Maytoni Light stick kuldne 10W 750lm 120° IP20
830
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Tootekood 20611

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 900.0mm
Laius 90.0mm
Pikkus 70.0mm
Kaal 700g
Paki kaal 1000g
Korpuse värv kuldne
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

Light Stick kollektsioon sisaldab
minimalistlikke valgusteid, mis
täidavad ruumid pehme peegelduva
valgusega. Galvaanilise viimistlusega
õhukesed metallraamid on saadaval
kahes värvitoonis: satiinmessing ja
tekstuurne must. LED-valgusallikat
katab akrüülhajuti, pakkudes
pimestamata ja mugavat valgustust.
Seinale kinnitatavatel valgustitel on
lihtsad ja tagasihoidlikud vormid, mis
sulanduvad pingutuseta igasse
interjööri. Rippvalgusteid saab
kasutada nii lisa- kui ka teisese
valgustusena. Integreeritud LED-
valgusallikas annab sooja valgust
3000K juures. Rippvalgustite
riputuskõrgus on reguleeritav, juhtme
maksimaalne pikkus on 3,5 meetrit,
mistõttu sobivad need ideaalselt
kõrgete lagedega ruumidesse.
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Seinavalgusti Maytoni Light stick must 10W 750lm 120° IP20
930

Tootekood 19234

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 900.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 90.0mm
Kaal 700g
Paki kaal 1000g
Korpuse värv must
Garantii 3 aastat

Seinavalgusti Maytoni Mangata kroom 7W 250lm 360° IP20 830

Tootekood 20127

Bränd Maytoni
Võimsus 7W
Valgusvoog 250luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 36W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 360
Cri 80
Kaitseklass IP20
Kõrgus 250.0mm
Pikkus 50.0mm
Diameeter 300.0mm
Kaal 1800g
Paki kaal 2230g
Korpuse värv kroom
Korpuse materjal metall + klaas
Garantii 3 aastat
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Seinavalgusti Maytoni Mollis must G9 IP20

Tootekood 20443

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 360.0mm
Laius 1050.0mm
Pikkus 95.0mm
Kaal 960g
Paki kaal 1660g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Seinavalgusti Maytoni Mollis must G9 IP20

Tootekood 20446

Bränd Maytoni
Sokkel G9
Kaitseklass IP20
Kõrgus 325.0mm
Laius 293.0mm
Pikkus 95.0mm
Kaal 1300g
Paki kaal 1800g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat
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Seinavalgusti Maytoni Orign must 55W 880lm 120° IP20 830

Tootekood 20606

Bränd Maytoni
Võimsus 55W
Valgusvoog 880luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 16W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 607.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 2200g
Paki kaal 2700g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat

Seinavalgusti Maytoni Orign must 70W 1000lm 120° IP20 830

Tootekood 20607

Bränd Maytoni
Võimsus 70W
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 14W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 807.0mm
Laius 60.0mm
Pikkus 150.0mm
Kaal 2900g
Paki kaal 3500g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall
Töökeskkond sisse
Garantii 3 aastat



19/39 27.12.2025

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Pildivalgusti Maytoni Picasso 2 x E14 pronks E14

Tootekood 20653

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 171.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 445.0mm
Kaal 630g
Paki kaal 990g
Korpuse värv pronks
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat

Pildivalgusti Maytoni Picasso 2 x E14 valge ja vanutatud
kullaga E14

Tootekood 20451

Bränd Maytoni
Sokkel E14
Kõrgus 171.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 445.0mm
Kaal 600g
Paki kaal 1230g
Korpuse värv valge ja vanutatud
kullaga
Korpuse materjal metall
Garantii 2 aastat
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Seinavalgusti Maytoni Scone must 10W 750lm 120° IP20 830

Tootekood 20152

Bränd Maytoni
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 750luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 75W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 900.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 90.0mm
Kaal 700g
Paki kaal 1000g
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Garantii 3 aastat

Seinavalgusti PROLUMEN Axis 4x2W must 230V 8W 960lm 90°
IP20 830
Tootekood 20643

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 960luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 95.0mm
Kaal 700g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

http://www.prolumen.ee
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Seinavalgusti Prolumen Lunarcus 2x4W üles/alla must 230V 8W
789lm 100° IP20 DALI 830

Tootekood 20682 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 789luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 99W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 60.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 200.0mm
Kaal 700g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Seinavalgusti PROLUMEN ML30 580 valge 230V 10W 1410lm
CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

http://www.prolumen.ee
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Tootekood 17398

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1410luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 141W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP40
Eluiga 50000h
Kõrgus 59.0mm
Laius 102.0mm
Pikkus 580.0mm
Kaal 640g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Garantii 5 aastat

LED seinavalgusti peegli kohale.
Peeglivalgustil on võimalik
nupuvajutusega muuta
valgustemperatuuri vastavalt
vajadusele. Valida saav sooja valge
(3000K), päevavalge (4000K) ja külma
valge (5700K) valguse vahel. Veel
soovitame seda LED valgustit
kosmeetikalaua kohale, 5700K
valgustemperatuur on
iluprotseduurideks ideaalne ning seda
eelistavad ka professionaalsed
kosmeetikud! Valgustage oma maailm
LED House professionaalide abiga -
vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/portfolio
https://ledhouse.ee/et/portfolio
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Seinavalgusti Prolumen Recta must 230V 10W 807lm 100° IP65
DALI 830

Tootekood 20684 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 807luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 81W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 45.0mm
Laius 80.0mm
Pikkus 500.0mm
Kaal 700g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

http://www.prolumen.ee
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Süvistatav seinavalgusti PROLUMEN WL02 valge 230V 3W
175lm 60° IP54 830

Tootekood 15134

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.50
Võimsus 3W
Maksimaalne võimsus 3W/1m
Valgusvoog 175luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 58W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP54
Eluiga 50000h
Kõrgus 32.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 200.0mm
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Klassikaline süvistatav valgusti
seinale. Tänu kaitseklassile IP54 talub
valgusti rohkem niiskust kui tavaline
toavalgusti. Tänu sellele omadusele
saab paigaldada ka niiskematesse
ruumidesse, näiteks vannituppa,
sauna eesruumi jms. Paigaldusava
60x190mm

Seinavalgusti PROLUMEN WL101 üles-alla valgus valge 230V
8W 640lm 90° IP20 930

http://www.prolumen.ee
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Tootekood 17360

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 640luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 101.0mm
Laius 105.0mm
Pikkus 170.0mm
Kaal 680g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

350° pööratav LED seinavalgusti,
efektne lisand sinu kodule! Valgusvihk
langeb kahes suunas ning valgustit on
võimalik hõlpsasti pöörata 350°
horisontaalselt ning 28° vertikaalselt.
Eriti soovitame seda efektset valgustit
magamistuppa voodi kõrvale, kuid
samas sobib WL101 ideaalselt ka
näiteks koridori või kontorisse
meeleoluvalgustiks. Kaitseklass IP20
lubab valgustit kasutada ainult
sisetingimustes. Nõuetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja
väga pika elueaga (50 000h). Tõsta
oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali
LED house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

Seinavalgusti PROLUMEN WL102 üles-alla valgus valge 230V

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17363 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 700luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 88W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 77.0mm
Laius 67.0mm
Pikkus 242.0mm
Kaal 600g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Efektne LED seinavalgusti, ideaalne
meeleoluvalgusti kodudesse!
Valgusvihk langeb kahes suunas ning
valgustemperatuuri
(3000K/4000K/5700K) saab kasutaja
enda eelistuse järgi valida tänu
valgustil asuvale nupule. Lisaks on
valgusti varustatud TRIAC
tehnoloogiaga, mis lubab soovi järgi
valgust ka hämardada. Nõuetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja
väga pika elueaga (50 000h). Tõsta
oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali
LED house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Seinavalgusti PROLUMEN WL106 must 230V 8W 660lm CRI90
160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tootekood 17357 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 8W
Maksimaalne võimsus 8W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 83W
Värvustemperatuur 3CCT 3000K,
4000K, 5700K
Läätse nurk 160
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 135.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 360g
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Võrsekujuline LED seinavalgusti, mille
valgustemperatuuri saab ise valida!
Kaitseklass IP20 lubab valgustit
kasutada ainult sisetingimustes.
Valgusti tagaküljel on nupp, millega
saab määrata valgustemperatuuriks
3000K (soe valge), 4000K
(päevavalge) või 5700K (külm valge.
Lisaks on valgusti varustatud TRIAC
tehnoloogiaga, tänu millele saab
kasutaja ruumis valgustugevuse enda
soovi järgi määrata. Nõuetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja
väga pika elueaga (50 000h). Tõsta
oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali
LED house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Seinavalgusti PROLUMEN WL109 valge 230V 4W 419lm 100°
IP20 930

Tootekood 17242

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.85
Võimsus 4W
Maksimaalne võimsus 4W/1m
Nimivool 55mA
Valgusvoog 419luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 105W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 132.0mm
Laius 69.0mm
Pikkus 152.0mm
Kaal 350g
Paki kaal 500g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Reguleeritava valgussuunaga LED
seinavalgusti siseruumidesse.
Ideaalne nii koridori, elutoa kui ka
magamistoa valgustiks.
Valgustemperatuuriks soe valge
(3000K), mis loob ruumis hubase
valguse ja seetõttu sobilik
erinevatesse elu- ja tööruumidesse.
Valgusvihku võimalik reguleerida 180°
raadiuses - 90° vasakus ja 90°
paremas suunas. Kaitseklass IP20
lubab valgustit kasutada
siseruumides. Seinavalgusti korpus on
alumiiniumist, minimalistliku disainiga
ning värvitooniks matt valge. Tõsta
oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali
LED house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Seinavalgusti PROLUMEN WL146 üles-alla valgus valge 230V
20W 2300lm 40° IP20 930

Tootekood 17364

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 115W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 40
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 90.0mm
Laius 38.5mm
Pikkus 600.0mm
Kaal 1230g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

Õhuke LED seinavalgusti, ideaalne
meeleoluvalgusti kodudesse!
Valgusvihk langeb kahes suunas,
valgustemperatuuril 3000K. See
valgusti on disainitud sobima
siseruumide efektielement. Õhuke
lineaarne välimus sobib hästi
kaasaegsesse interjööri delikatseks
lisandiks. Nõuetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED
house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Seinavalgusti PROLUMEN WL16 must 230V 18W 720lm 90° IP20
830

Tootekood 15350

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 720luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 40W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 92.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 300.0mm
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE

Moodne LED seinavalgusti. Kaitseklass
IP20 lubab valgustit kasutada ainult
sisetingimustes. Valgustemperatuur
3000K lisab ruumile sooja valge
valguse, sobib seetõttu hästi
erinevatesse eluruumidesse. Eriti
ideaalselt sobib koridorisse
meeleoluvalgustiteks! Valgustus on
suunaga kahele poole ning soovi
korral saab valgussuunda ka muuta
(üles ja/või alla). Lisaks on valgustil
tänu TRIAC tehnoloogiale ka
hämardamise võimalus.
Nõuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED
house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Seinavalgusti PROLUMEN WL16 Üles-Alla valgustus must 230V
18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

Tootekood 16671 TRIAC dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav TRIAC
Võimsus 18W
Maksimaalne võimsus 18W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 50W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 92.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 300.0mm
Paki kaal 1400g
Kastis 12tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Moodne LED seinavalgusti. Kaitseklass
IP20 lubab valgustit kasutada ainult
sisetingimustes. Valgustemperatuur
3000K lisab ruumile sooja valge
valguse, sobib seetõttu hästi
erinevatesse eluruumidesse. Eriti
ideaalselt sobib koridorisse
meeleoluvalgustiteks! Valgustus on
suunaga kahele poole ning soovi
korral saab valgussuunda ka muuta
(üles ja/või alla). Lisaks on valgustil
tänu TRIAC tehnoloogiale ka
hämardamise võimalus.
Nõuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED
house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
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Seinavalgusti PROLUMEN WL99 valge 230V 10W 550lm 120°
IP20 930

Tootekood 17356

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 550luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 55W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 75.0mm
Laius 103.0mm
Pikkus 205.0mm
Kaal 380g
Kastis 24tk
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Merekarbikujuline LED seinavalgusti.
Kaitseklass IP20 lubab valgustit
kasutada ainult sisetingimustes.
Valgustemperatuur 3000K lisab
ruumile sooja valge valguse, sobib
seetõttu hästi erinevatesse
eluruumidesse. Eriti ideaalselt sobib
diivani kohale meeleoluvalgustuseks!
Nõuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisäästlik,
keskkonnasõbralik ja väga pika
elueaga (50 000h). Tõsta oma
argipäeva valguskvaliteeti ja vali LED
house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!

http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/tooted
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Seinavalgusti Retro Carter must E27 IP20

Tootekood 19670

Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 270.0mm
Diameeter 250.0mm
Korpuse värv must

Seinavalgusti Retro Carter must E27
IP20 Retro Carter on industriaalstiilis
seinavalgusti, mis ühendab
minimalistliku vormi ja vastupidava
metallkorpuse. Võrega lambivari ning
selge klaas toovad esile ehtsa loft-
atmosfääri, luues samal ajal hubase ja
sooja valguse. Valgusti sobib
suurepäraselt elutuppa, kööki, koridori
või kohvikusse, lisades ruumile
iseloomu ja retrohõngu. E27 sokkel
võimaldab kasutada erinevaid
valgusallikaid, sealhulgas LED-pirne,
et luua just sinu vajadustele vastav
valguslahendus.

Seinavalgusti SP718 must 230V GU10 IP20

Tootekood 16143

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Lülitiga seinavalgusti, pinnapealse
paigaldamisega. Kaitseklass IP20
lubab valgustit kasutada ainult
sisetingimustes. Valgustuse suunda
on võimalik muuta vastavalt soovile.
Siit leiad valgustile ka sobivad
lambipirnid!

https://ledhouse.ee/et/search?s=gu10+lamp
https://ledhouse.ee/et/search?s=gu10+lamp
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Seinavalgusti SP718 valge 230V GU10 IP20

Tootekood 16708

Toitepinge 230V
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 1 aastat

Lülitiga seinavalgusti, pinnapealse
paigaldamisega. Kaitseklass IP20
lubab valgustit kasutada ainult
sisetingimustes. Valgustuse suunda
on võimalik muuta vastavalt soovile.
Siit leiad valgustile ka sobivad
lambipirnid!

Seinavalgusti Trio Lighting Arcor nikkel E27 IP20

Tootekood 19990

Bränd Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP20
Kõrgus 400.0mm
Diameeter 220.0mm
Korpuse värv nikkel

Seinavalgusti Trio Lighting Cleo 2 X GU10 kuldne GU10 IP20

Tootekood 19439

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 150.0mm
Laius 80.0mm
Korpuse värv kuldne

https://ledhouse.ee/et/search?s=gu10+lamp
https://ledhouse.ee/et/search?s=gu10+lamp
http://www.trio-lighting.com
http://www.trio-lighting.com
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Seinavalgusti Trio Lighting Mario must 6+2,3W 800lm IP20
3000K soe valge

Tootekood 19489

Bränd Trio Lighting
Võimsus 6+2,3W
Maksimaalne võimsus 8.3W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Pikkus 10.5mm
Diameeter 160.0mm
Kaal 1g
Korpuse värv must
Korpuse materjal metall

Ajatu ja minimalistlik. MARIO
seinavalgusti lihtne disain sobib sama
hästi nii industriaalse stiili kui ka
elegantse välimusega. Ümara valgusti
läbimõõt on 16 cm ja sellel on kaks
valgusallikat, mida saab integreeritud
lülitite abil eraldi lülitada. Nii peamine
valgusallikas valgustugevusega 600
luumenit kui ka pööratav
lugemisvalgusti valgustugevusega
200 luumenit kiirgavad meeldivalt
pehmet valgust. MARIO
lugemisvalgustit saab eraldi
reguleerida, mistõttu sobib see
ideaalselt voodi kõrvale
seinavalgustiks. Valgusti on
varustatud ka FLEXconnect
funktsiooniga. See tähendab, et
valgusti saab tavapäraselt seinale
kinnitada mis tahes asendis ja toita
toitekaabli kaudu või otse fikseeritud
pistikupessa. Sellisel juhul saab kaabli
valgustist hõlpsalt eemaldada.
Mattvalge vaoshoitud värviskeem
jätab palju võimalusi olemasolevate
interjööride ja värvidega
kombineerimiseks. Lisaks on
valgustitel kaasaegne LED-
tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse
kvaliteedi. LED-valgusallikaid
iseloomustab pikk kasutusiga ja madal
soojuseraldus.

http://www.trio-lighting.com
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Seinavalgusti Trio Lighting Mario valge 8.3W 800lm IP20 3000K
soe valge

Tootekood 19490

Bränd Trio Lighting
Võimsus 8.3W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 96W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP20
Pikkus 10.5mm
Diameeter 160.0mm
Kaal 1000g
Paki kaal 1200g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium

Ajatu ja minimalistlik. MARIO
seinavalgusti lihtne disain sobib sama
hästi nii industriaalse stiili kui ka
elegantse välimusega. Ümara valgusti
läbimõõt on 16 cm ja sellel on kaks
valgusallikat, mida saab integreeritud
lülitite abil eraldi lülitada. Nii peamine
valgusallikas valgustugevusega 600
luumenit kui ka pööratav
lugemisvalgusti valgustugevusega
200 luumenit kiirgavad meeldivalt
pehmet valgust. MARIO
lugemisvalgustit saab eraldi
reguleerida, mistõttu sobib see
ideaalselt voodi kõrvale
seinavalgustiks. Valgusti on
varustatud ka FLEXconnect
funktsiooniga. See tähendab, et
valgusti saab tavapäraselt seinale
kinnitada mis tahes asendis ja toita
toitekaabli kaudu või otse fikseeritud
pistikupessa. Sellisel juhul saab kaabli
valgustist hõlpsalt eemaldada.
Mattvalge vaoshoitud värviskeem
jätab palju võimalusi olemasolevate
interjööride ja värvidega
kombineerimiseks. Lisaks on
valgustitel kaasaegne LED-
tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse
kvaliteedi. LED-valgusallikaid
iseloomustab pikk kasutusiga ja madal
soojuseraldus.
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Seinavalgusti Trio Lighting Marley rustik GU10 IP20

Tootekood 19491

Bränd Trio Lighting
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 180.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv rustik

Seinavalgusti Trio Lighting Modern Louis must / kuldne 4.3W
430lm IP20

Tootekood 19492

Bränd Trio Lighting
Võimsus 4.3W
Valgusvoog 430luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 100W
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 100.0mm
Pikkus 100.0mm
Korpuse värv must / kuldne
Garantii 5 aastat

Looge kuubikujulise LOUIS
seinavalgustiga moodsaid
valgusaktsente ja atmosfääri. Ülemise
ja alumise valgusava kaudu luuakse
efektiivne valguskoonus, mis loob
harmoonilise üldpildi. Integreerituna
elutoa seinale või dekoratiivselt esikus
või trepikojas, on kasutusala
meeldivalt valgustatud. Kuubi
mõõtmed on 10x10x10 cm.
Metallvalgustil on matt must välispind
ja kuldne sisemus. Lisaks on
valgustites kaasaegne LED-
tehnoloogia, mis tagab kõrge valguse
kvaliteedi. LED-valgusallikaid
iseloomustab pikk kasutusiga ja madal
soojuseraldus.
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Seinavalgusti Trio Lighting Peegel valgustusega View H2O
nikkel 3W 280lm IP44 3000K soe valge

Tootekood 19499

Bränd Trio Lighting
Võimsus 3W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Kaitseklass IP44
Diameeter 210.0mm
Korpuse värv nikkel

Seinavalgusti Trio Lighting Pure kuldne E14 IP20
Tootekood 19493

Bränd Trio Lighting
Sokkel E14
Kaitseklass IP20
Kõrgus 206.0mm
Laius 180.0mm
Korpuse värv kuldne

Lihtne ja täiesti stiilne! Olenemata
sellest, kas tegemist on lihtsa ja
otsekohese sisustusstiili või millegi
mängulisemaga – PURE sarja valgustid
pakuvad lihtsaid dekoratiivseid
aktsente, mis lisavad igale ilmele
elegantsi. Lihtne stiil on uskumatult
kaasaegne ja seda saab kombineerida
ka efektsete elementidega.
Seinavalgustit saab kasutada
valgustina voodi kõrval ning sellel on
FLEXConnect funktsioon, nii et
valgusti sobib nii fikseeritud
ühenduseks kui ka pistikupesaga
kasutamiseks. PURE puristlik
minimalistlik disain on segu peenest
metallilisest välimusest
mattmessingist ja valgest
opaalklaasist. Moodsa ja
usaldusväärse valgustuse saamiseks
on soovitatav kasutada LED-pirni. See
pakub kvaliteetset valgust, on
mitmekülgne ja veenab ühtlase
valgustusega. Selle pikk kasutusiga ja
madal soojuseraldus muudavad selle
ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks
rakendusteks.
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