
1/3 27.07.2025

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Aku Deye GB-L 12,27kWh HV komplekt 3x4,09kWh LiFePO4 +
Aku kontroller IP65

Tootekood 17069

Bränd Deye
Väljundpinge 307,2V
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

Ohutu - Sisse ehitatud seade, mis
eemaldab ohu korral tekkinud
tulekahju spetsiaalse ainega 3
sekundiga. Virnastamine torni -
Moodulid ühendatakse järjestikku ilma
kaabliühenduseta ja see parandab
süsteemi efektiivsust. Soojusjuhtimine
- Põhiosade, elemendi, toitepistiku jne
temperatuuri tuvastamine. Sobib
kõikjale - IP-kaitseaste 65,
korrosioonivastane klass ≥C2,
keskkonda säästev aku Nägus ja
peidetud - Torn on minimalisltiku
disainiga, et jääda suhteliselt
nähtamatuks. Maksimaalne
kasutamise ulatus (DOD) 90%.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.

Aku Deye GB-L 16,36kWh HV komplekt 4x4,09kWh LiFePO4 +
Aku kontroller IP65
Tootekood 17070

Bränd Deye
Väljundpinge 409,6V
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

Ohutu - Sisse ehitatud seade, mis
eemaldab ohu korral tekkinud
tulekahju spetsiaalse ainega 3
sekundiga. Virnastamine torni -
Moodulid ühendatakse järjestikku ilma
kaabliühenduseta ja see parandab
süsteemi efektiivsust. Soojusjuhtimine
- Põhiosade, elemendi, toitepistiku jne
temperatuuri tuvastamine. Sobib
kõikjale - IP-kaitseaste 65,
korrosioonivastane klass ≥C2,
keskkonda säästev aku Nägus ja
peidetud - Torn on minimalisltiku
disainiga, et jääda suhteliselt
nähtamatuks. Maksimaalne
kasutamise ulatus (DOD) 90%.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.

http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/et/blogi/377
http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/et/blogi/377
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Aku Deye GB-L 20,45kWh HV komplekt 5x4,09kWh LiFePO4 +
Aku kontroller IP65

Tootekood 17071

Bränd Deye
Väljundpinge 512V
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

Ohutu - Sisse ehitatud seade, mis
eemaldab ohu korral tekkinud
tulekahju spetsiaalse ainega 3
sekundiga. Virnastamine torni -
Moodulid ühendatakse järjestikku ilma
kaabliühenduseta ja see parandab
süsteemi efektiivsust. Soojusjuhtimine
- Põhiosade, elemendi, toitepistiku jne
temperatuuri tuvastamine. Sobib
kõikjale - IP-kaitseaste 65,
korrosioonivastane klass ≥C2,
keskkonda säästev aku Nägus ja
peidetud - Torn on minimalisltiku
disainiga, et jääda suhteliselt
nähtamatuks. Maksimaalne
kasutamise ulatus (DOD) 90%.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.

Aku Deye GB-L 24,56kWh HV komplekt 6x4,09kWh LiFePO4 +
Aku kontroller IP65
Tootekood 17058

Bränd Deye
Väljundpinge 614,4V
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

Ohutu - Sisse ehitatud seade, mis
eemaldab ohu korral tekkinud
tulekahju spetsiaalse ainega 3
sekundiga. Virnastamine torni -
Moodulid ühendatakse järjestikku ilma
kaabliühenduseta ja see parandab
süsteemi efektiivsust. Soojusjuhtimine
- Põhiosade, elemendi, toitepistiku jne
temperatuuri tuvastamine. Sobib
kõikjale - IP-kaitseaste 65,
korrosioonivastane klass ≥C2,
keskkonda säästev aku Nägus ja
peidetud - Torn on minimalisltiku
disainiga, et jääda suhteliselt
nähtamatuks. Maksimaalne
kasutamise ulatus (DOD) 90%.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.

http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/et/blogi/377
http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/et/blogi/377
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Aku Deye GB-L 8,18kWh HV komplekt 2x4,09kWh LiFePO4 +
Aku kontroller IP65

Tootekood 17068

Bränd Deye
Väljundpinge 204,8V
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

Ohutu - Sisse ehitatud seade, mis
eemaldab ohu korral tekkinud
tulekahju spetsiaalse ainega 3
sekundiga. Virnastamine torni -
Moodulid ühendatakse järjestikku ilma
kaabliühenduseta ja see parandab
süsteemi efektiivsust. Soojusjuhtimine
- Põhiosade, elemendi, toitepistiku jne
temperatuuri tuvastamine. Sobib
kõikjale - IP-kaitseaste 65,
korrosioonivastane klass ≥C2,
keskkonda säästev aku Nägus ja
peidetud - Torn on minimalisltiku
disainiga, et jääda suhteliselt
nähtamatuks. Maksimaalne
kasutamise ulatus (DOD) 90%.
Loe rohkem Deye inverteri kohta siit.

http://www.deyeinverter.com
https://ledhouse.ee/et/blogi/377

