LED
HOUSE

enlightening

spaces® 1/32 15.09-2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Amigo must 48V 20W 1620Im 60°
IP20 DALI 930

Tootekood 17445 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Voimsus 20W

Maksimaalne vdimsus 20W/1m
Valgusvoog 1620luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 81W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 60

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Korgus 47.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Tookeskkond sisse
Toéotemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti mattmusta disainiga!
See IP20 kaitseklassiga valgusti on
ideaalne valik nii kodu- kui
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele.
Valgustil on DALI hamardamise
funktsioon, see voimaldab valguse
intensiivsust reguleerida mugavalt
kaugjuhtimispuldiga. Amigo valgustit
on voimalik tellida jargmiste
omadustega: Valgusnurk: 20°/36°/60°
Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi
muudetava valgusega 2700-6500K.
Lisaks on vdimalik tootele lisada
kargfilter ja kuldne/must/valge ring.
NOuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide

portfooliot!!

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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enlightening

15.09.2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles kargfitriga must 48V 10W

650Im 50° IP20 DALI 930

Tootekood 19610 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Véimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 65W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kdrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Toé6temperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti vdimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on véimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lulitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda luhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tahendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lllitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda luhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tdhendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nduetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House OU, (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 10W 650im 36°

IP20 DALI 930

Tootekood 17729 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Véimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 65W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kdrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Toé6temperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti vdimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on véimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lulitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda luhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tahendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lllitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda luhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tdhendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nduetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House OU, (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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15.09.2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 4W 300Im 36°

IP20 DALI 930

Tootekood 17970 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Voimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Voimsus 4W

Maksimaalne vdimsus 4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 75W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass 1P20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korgus 50.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Téokeskkond sisse
Tootemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on vdimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lilitage toide valja, seejarel lulitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda lUhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lulitage toide valja,
seejarel lUlitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda lUhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tahendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nouetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House OU, (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 420im CRI90
36° IP20 RF 2700K-6000K soe + kulm valge

Tootekood 17476 RF dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav RF

Vdimsus 6W

Maksimaalne voimsus 6W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 70W
Varvustemperatuur soe + kilm valge
2700K-6000K

Laatse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Todtemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on voimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K v&i muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lllitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda lUhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lilitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda lihidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tahendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nouetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 450Im 36°

IP20 DALI 927

Tootekood 17573 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Voimsus 6W

Maksimaalne véimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 75W
Varvustemperatuur soe valge 2700K
Laatse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kdrgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Td6keskkond sisse
Toé6temperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti vdimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on véimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lulitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda luhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tahendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lllitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda luhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tdhendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nduetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House OU, (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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15.09.2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles must 48V 6W 450Im 36°

IP20 DALI 930

Tootekood 17444 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Voimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Voimsus 6W

Maksimaalne véimsus 6W/1m
Valgusvoog 450luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 75W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass 1P20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korgus 600.0mm

Diameeter 52.0mm

Pakis 1tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Téokeskkond sisse
Toéotemperatuur -20 - +40°C
Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on vdimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lilitage toide valja, seejarel lulitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda lUhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lulitage toide valja,
seejarel lUlitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda lUhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tahendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nouetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House OU, (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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15.09.2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles RF must 48V 4W 300Im 36°

IP20 RF 930

Tootekood 17309 RF dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Voimsustegur 0.90
Hamardatav RF

Voimsus 4W

Maksimaalne vdimsus 4W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 75W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass 1P20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korgus 50.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Téokeskkond sisse
Tootemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on vdimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lilitage toide valja, seejarel lulitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda lUhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lulitage toide valja,
seejarel lUlitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda lUhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tahendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nouetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House OU, (+372) 56 202 303

Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles RF must 48V 6W 420Im
CRI90 36° IP20 RF 2700K-6000K soe + kulm valge

Tootekood 17310 RF dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav RF

Vdimsus 6W

Maksimaalne voimsus 6W/1m
Valgusvoog 420luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 70W
Varvustemperatuur soe + kilm valge
2700K-6000K

Laatse nurk 36

Valgusallikas SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korgus 70.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Todtemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on voimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K v&i muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lllitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda lUhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lilitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda lihidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tahendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nouetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee
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15.09.2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles valge 48V 10W 650Im 36°

IP20 DALI 930

Tootekood 19374 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Véimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 650luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 65W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kdrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Toé6temperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti vdimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on véimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K voi muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lulitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda luhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tahendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lllitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda luhidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tdhendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nduetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide

portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Arles valge 48V 10W 660Im 36°

IP20 930

Tootekood 17938

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90

Véimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 660luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 66W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kdrgus 105.0mm

Diameeter 40.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Todtemperatuur -20 +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat L Jl Rl

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti véimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele. 48V
Arles mudelit on voimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Valgusnurk:
15°/24°/36°/50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K v&i muudetav
2700-6500K. RF puldi sidumine:
Lllitage toide valja, seejarel lllitage
toide uuesti sisse, korrake seda
uuesti. Seejarel vajutage kohe kolm
korda lUhidalt kaugjuhtimispuldi
tsooninuppu. Kui tuli vilgub, tdhendab
see, et sidumine oli edukas. RF puldi
kustutamine: Lilitage toide valja,
seejarel lllitage toide uuesti sisse,
korrake seda uuesti. Seejarel vajutage
kohe viis korda lihidalt
kaugjuhtimispuldi tsooninuppu. Kui
tuli vilgub, tahendab see, et kdik
sidumised kaugjuhtimispultidega on
kustutatud. Nouetekohase kasutamise
tulemusel on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide

portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Broad 48V valge 48V 20W 2100Im

36° IP20 DALI 930

Tootekood 17540 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Véimsus 20W

Maksimaalne vdimsus 20W/1m
Valgusvoog 2100luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 105W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 83.0mm

Diameeter 90.0mm

Pakis 1tk

Kastis 18tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium
Tookeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgustii elegantse mattvalge
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu kdrgele
varviedastusindeksile sobib see
valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. Broad siinivalgustit on
vOimalik tellida jargmiste
omadustega: Véimsus: 15W, 20W
Hamardamine: TRIAC, DALI, RF
Valgusnurk: 20°/36°/60°
Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K vdi muudetav
2700-6500K. Lisaks on voimalik juurde
tellida kargfilter, erinevad laatsed,
volditav ja tavaline otsik valguse
leviku kujundamiseks. Nouetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja
vaga pika elueaga (50 000h).
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - vaata siit ka
meie projektide portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Istres must 48V 10W 400im 30°
IP20 DALI 930

Tootekood 17315 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 10W

Maksimaalne vdimsus 10W/1m
Valgusvoog 400luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 40W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 231.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! See IP20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- voi kontorikeskkonda.
Tanu CRI90-le on LED-valgusti
vbimeline esitama varve loomulikul
viisil, aidates kaasa ruumi Uldisele
atmosfaarile ja tundele. Kdesolevat
48V siinivalgustit on véimalik tellida
jargmiste omadustega: Voimsus: 10W,
20W, 25W Hamardamine: DALI, RF
Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K
NOuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/portfolio
https://ledhouse.ee/et/portfolio

LED
HOUSE

enlightening

spaces® 14/32 15.09-2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Istres must 48V 20W 900im 30°
IP20 DALI 930

Tootekood 17728 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 20W

Maksimaalne vdimsus 20W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 45W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 30

Valgusallikas OSRAM LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 458.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! See IP20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- voi kontorikeskkonda.
Tanu CRI90-le on LED-valgusti
vbimeline esitama varve loomulikul
viisil, aidates kaasa ruumi Uldisele
atmosfaarile ja tundele. Kdesolevat
48V siinivalgustit on véimalik tellida
jargmiste omadustega: Voimsus: 10W,
20W, 25W Hamardamine: DALI, RF
Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K
NOuetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee
https://ledhouse.ee/et/portfolio
https://ledhouse.ee/et/portfolio

LED
HOUSE

enlightening
spaces®

15.09.2025

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 20-06 must 48V 6W

660Im 24° 1P20 930

Tootekood 16259

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsus 6W

Maksimaalne vdimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 110W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 24

Cri90

Kaitseklass IP20

Kdrgus 105.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
To6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W

660Im 15-38° IP20 930

Tootekood 16261

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsus 6W

Maksimaalne véimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 110W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 15-38

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 50.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
To6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 20/06 must 48V 6W
660Im 24° IP20 930

Tootekood 16263

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsus 6W

Maksimaalne vdimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 110W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 24

Cri90

Kaitseklass IP20

Kdrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
To6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 3006 must 48V 6W
660Im 15° IP20 930

Tootekood 16264

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsus 6W

Maksimaalne véimsus 6W/1m
Valgusvoog 660luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 110W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 15

Cri 90

Kaitseklass IP20

Pikkus 300.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
To6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 32W/XZ must 230V

32W 3200im 15-60° IP20 930

Tootekood 16265

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsus 32W

Maksimaalne vdimsus 32W/1m
Valgusvoog 3200luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 100W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 15-60

Cri90

Kaitseklass IP20

Pikkus 188.0mm

Diameeter 80.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Muudetava valgusnurgaga
siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 600 must 48V 20W

2200im 120° IP20 930

Tootekood 16262

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Véimsus 20W

Maksimaalne vdimsus 20W/1m
Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 110W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 120

Cri 90
Kaitseklass 1P20
Kdrgus 25.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 600.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Tookeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Magnetic 48V 9002 must 48V 10W
1100Iim 24° IP20 930

Tootekood 16260

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsus 10W

Maksimaalne vdimsus 10W/1m
Valgusvoog 1100luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 110W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 24

Cri90

Kaitseklass IP20

Pikkus 100.0mm

Diameeter 40.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Magnetkinnitusega 48V siinivalgusti

LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil must 48V 10W 780Im
50° IP20 DALI 927
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Tootekood 18111 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Vdimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 78W
Varvustemperatuur soe valge 2700K
Laatse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass 1P20

Eluiga 50000h

Kdérgus 105.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu korgele
varviedastusindeksile sobib see
valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on
vbimalik tellida jargmiste
omadustega: Voimsus: 6W, 10W
Hamardamine: DALI, TRIAC, 1-10V
Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K Lisaks on
vOimalik juurde tellida kardfiltrid ning
erinevad valgust moonutavad I3atsed.
Nouetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasdbralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide

abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil must 48V 10W 780Im

50° IP20 DALI 940

Tootekood 17312 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 10W

Maksimaalne vdimsus 10W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 78W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 50

Valgusallikas CITIZEN LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 105.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
To6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattmusta
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu koérgele
varviedastusindeksile sobib see
valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on
voimalik tellida jargmiste
omadustega: Voéimsus: 6W, 10W
Hamardamine: DALI, TRIAC, 1-10V
Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K Lisaks on
voimalik juurde tellida kargfiltrid ning
erinevad valgust moonutavad l3atsed.
Nouetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide

abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil valge 48V 15W 1600im

36° IP20 DALI 930

Tootekood 17541 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 15W

Maksimaalne vdimsus 15W/1m
Valgusvoog 1600luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 107W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Valgusallikas CITIZEN LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 131.0mm

Diameeter 55.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED siinivalgusti elegantse mattvalge
disainiga! See IP20 kaitseklassiga
valgusti on ideaalne valik kodu- vdi
kontorikeskkonda. Tanu korgele
varviedastusindeksile sobib valgusti
suureparaselt varvikriitilistesse
keskkondadesse. Montreuil
siinivalgustit on vdimalik tellida
jargmiste omadustega: Vdimsus: 6W,
10W Hamardamine: DALI, TRIAC,
1-10V Valgusnurk: 15°/24°/36°/50°
Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K Lisaks on
voimalik juurde tellida kargfiltrid ning

erinevad valgust moonutavad l3atsed.

Nouetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide

portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil Zoom must 48V 10W
300im 8-40° IP20 DALI 930

Tootekood 17969 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Véimsus 10W

Maksimaalne voimsus 10W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 30W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 8-40
Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kérgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Té6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! Selle
minimalistlik disain sulandub
suureparaselt erinevatesse
interjéoridesse, olgu see siis kodus,
kontoris v0i arikeskkonnas. Endale
sobivat LED siinivalgustit tellides on
Durham mudelil jargnevad
vOimalused: Voimsused: 10W kuni
20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga
15-55° Varvustemperatuuridega:
2700-6500K. Korpuse varvi vdimalik
valida kas musta vdi valget.
Hamardamisvdimalused: TRIAC, DALI.
Tanu korgele varviedastusindeksile
sobib see valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad
valguse, milles paistavad ruumi varvid
tdetruud ja selged. Nouetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja
vaga pika elueaga (50 000h). Tosta
oma argipaevas valguskvaliteeti ja
vali LED house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil Zoom must 48V 10W
300im 8-40° IP20 DALI 940

Tootekood 17311 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Véimsus 10W

Maksimaalne voimsus 10W/1m
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 30W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 8-40
Valgusallikas CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 10

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kérgus 114.0mm

Diameeter 45.0mm

Pakis 1tk

Kastis 30tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Té6keskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Montreuil siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! Selle
minimalistlik disain sulandub
suureparaselt erinevatesse
interjéoridesse, olgu see siis kodus,
kontoris v0i arikeskkonnas. Endale
sobivat LED siinivalgustit tellides on
Durham mudelil jargnevad
vOimalused: Voimsused: 10W kuni
20W. Valgusnurk: zoomitava nurgaga
15-55° Varvustemperatuuridega:
2700-6500K. Korpuse varvi vdimalik
valida kas musta vdi valget.
Hamardamisvdimalused: TRIAC, DALI.
Tanu korgele varviedastusindeksile
sobib see valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. CRI90 ja 97 tagavad
valguse, milles paistavad ruumi varvid
tdetruud ja selged. Nouetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja
vaga pika elueaga (50 000h). Tosta
oma argipaevas valguskvaliteeti ja
vali LED house tootevalikust endale
tipptasemel valgustuslahendus!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM must 48V 12W

900im 11-50° IP20 DALI 940

Tootekood 17313 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 12W

Maksimaalne vdimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 75W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 11-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 120.0mm

Diameeter 62.0mm

Pakis 1tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! See IP20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- vdi kontorikeskkonda.
Tanu kdrgele varviedastusindeksile
sobib see valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. Montreuil 48V
siinivalgustit on véimalik tellida
jargnevate omadustega:
Hamardamine: DALI, RF Vdimsus:
12W, 15W Zoom: 11-50°, 15-50°,
23-50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K v6i muudetav
2700-6500K. Nouetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja
vaga pika elueaga (50 000h).
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - vaata siit ka

meie projektide portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Montreuil ZOOM valge 48V 12W

900im 11-50° IP20 DALI 940

Tootekood 17766 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 12W

Maksimaalne vdimsus 12W/1m
Valgusvoog 900luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 75W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 11-50
Valgusallikas CITIZEN LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 120.0mm

Diameeter 62.0mm

Pakis 1tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattvalge disainiga! See IP20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- vdi kontorikeskkonda.
Tanu kdrgele varviedastusindeksile
sobib see valgusti suureparaselt
varvikriitilistesse keskkondadesse,
nagu fotograafia, filmindus, disain ja
muud visuaalsed loomingulised
valdkonnad. Montreuil siinivalgustit on
vdimalik tellida jargnevate
omadustega: Hamardamine: DALI, RF
Véimsus: 12W, 15W Zoom: 11-50°,
15-50°, 23-50° Valgustemperatuur:
2700/3000/3500/4000K vOi muudetav
2700-6500K. Nduetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasobralik ja
vaga pika elueaga (50 000h).
Valgustage oma maailm LED House
professionaalide abiga - vaata siit ka
meie projektide portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Venus must 48V 12W 1000im 32°

1P20 DALI 930

Tootekood 17727 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Vdimsus 12W

Maksimaalne vdimsus 12W/1m
Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 83W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.
See IP20 kaitseklassiga valgusti on
ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti vdimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
Uldisele atmosfaarile ja tundele.
Venus siinivalgustit on véimalik tellida
jargmiste omadustega: Hdmardamine:
Dali, RF Vdimsus: 6W, 12W
Valgusnurk: 20°/32°/50°
Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K
Laius: 117mm, 231mm Nduetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasobralik ja
vaga pika elueaga (50 000h).
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Venus must 48V 6W 500Iim 32°

1P20 DALI 930

Tootekood 17446 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Vdimsus 6W

Maksimaalne vdimsus 6W/1m
Valgusvoog 500luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 83W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 32

Valgusallikas OSRAM LED
Cri90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kdrgus 86.0mm

Laius 22.0mm

Pikkus 117.0mm

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Kompaktne ja suunatav siinivalgusti.
See IP20 kaitseklassiga valgusti on
ideaalne valik kodu- voi
kontorikeskkonda. Tanu CRI90-le on
LED-valgusti voimeline esitama varve
loomulikul viisil, aidates kaasa ruumi
uldisele atmosfaarile ja tundele.
Venus siinivalgustit on voimalik tellida
jargmiste omadustega: Hamardamine:
Dali, RF Vdimsus: 6W, 12W
Valgusnurk: 20°/32°/50°
Valgustemperatuur: 2700/3000/4000K
Laius: 117mm, 231mm Nouetekohase
kasutamise tulemusel on valgusti
elektrisaastlik, keskkonnasdbralik ja
vaga pika elueaga (50 000h).
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Vernon must 48V 10W 600Im 100°

IP20 DALI 930

Tootekood 18237 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Vdimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 60W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Korgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 246.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! See 1P20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- voi kontorikeskkonda.
Tanu CRI90-le on LED-valgusti
vlimeline esitama varve loomulikul
viisil, aidates kaasa ruumi Gldisele
atmosfaarile ja tundele. Vernon
siinivalgustit on vdimalik tellida
jargmiste omadustega: Hamardamine:
DALI, RF Valgustemperatuur:
2700/3000/4000/5000/5700K
Nouetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide

abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Vernon must 48V 20W 1280Im

100° IP20 DALI 930

Tootekood 17314 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Vdimsus 20W

Maksimaalne véimsus 20W/1m
Valgusvoog 1280luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 64W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Korgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 490.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! See 1P20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- voi kontorikeskkonda.
Tanu CRI90-le on LED-valgusti
vlimeline esitama varve loomulikul
viisil, aidates kaasa ruumi Gldisele
atmosfaarile ja tundele. Vernon
siinivalgustit on vdimalik tellida
jargmiste omadustega: Hamardamine:
DALI, RF Valgustemperatuur:
2700/3000/4000/5000/5700K
Nouetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide

abiga - vaata siit ka meie projektide
portfooliot!!
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LED Siinivalgusti PROLUMEN Vernon valge 48V 10W 600Im

100° IP20 DALI 930

Tootekood 19378 DALI dimmable

Brand PROLUMEN

Toitepinge 48V

Vdimsustegur 0.90
Hamardatav DALI

Véimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 600luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 60W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 100

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Korgus 25.5mm

Laius 22.0mm

Pikkus 246.0mm

Pakis 1tk

Kastis 54tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt

Todkeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Magnetiga LED siinivalgusti elegantse
mattmusta disainiga! See 1P20
kaitseklassiga valgusti on ideaalne
valik kodu- voi kontorikeskkonda.
Tanu CRI90-le on LED-valgusti
vlimeline esitama varve loomulikul
viisil, aidates kaasa ruumi Gldisele
atmosfaarile ja tundele. Vernon
siinivalgustit on vdimalik tellida

jargmiste omadustega: Hamardamine:

DALI, RF Valgustemperatuur:
2700/3000/4000/5000/5700K
Nouetekohase kasutamise tulemusel
on valgusti elektrisaastlik,
keskkonnasobralik ja vaga pika
elueaga (50 000h). Valgustage oma
maailm LED House professionaalide
abiga - vaata siit ka meie projektide

portfooliot!!
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LED Siinivalgusti Spectra Lighting Insight PLX must 48V 12W
850im 112° IP20 DALI 830

Tootekood 17134 DALI dimmable

Brand Spectra Lighting

Toitepinge 48V

Hamardatav DALI

Voimsus 12W

Maksimaalne véimsus 12W/1m
Valgusvoog 850luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 71W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 112

Cri 80

Kaitseklass IP20

Limftm?21 L70B50 @25°C 60.000h
Kdrgus 48.0mm

Laius 24.0mm

Pikkus 407.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Tookeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Lineaarne 48V siinivalgusti. Saadaval
erinevate véimsustega (8W, 12W,
22W, 38W), pikkustega (205mm,
407mm, 800mm ja 1200mm) ja
valgustemperatuuridega (3000K,
4000K). Samuti on vbimalus valida
mudel, mis varustatud
hamardamistehnoloogiaga, et
kasutaja saaks vastavalt vajadusele
valguse intensiivsust reguleerida.
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LED Siinivalgusti Spectra Lighting Insight SPOT must 48V 9W
550Ilm 37° 1P20 830

Tootekood 16667

Brand Spectra Lighting

Toitepinge 48V

Voimsus 9W

Maksimaalne véimsus 9W/1m
Valgusvoog 550luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 61W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 37

Cri 80

Kaitseklass IP20

LImf tm21 L70B50 @25°C 60.000h
Kdrgus 60.0mm

Diameeter 30.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 3 aastat

Siinile paigaldatav 48V kohtvalgusti,
mille valgussuunda vdimalik soovi
jargi muuta. Saadaval erinevate
véimsustega (4W, 9W, 15W, 21W) ja
valgustemperatuuridega (3000K,
4000K).
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