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Modulaarne akupank GROWATT NEXA 2000 2.05kWh LiFePO4
230V 800W IP66
Tootekood 19313

Bränd GROWATT
Toitepinge 230V
Võimsus 800W
Maksimaalne võimsus 800W/1m
Kaitseklass IP66
Kõrgus 290.0mm
Laius 406.0mm
Pikkus 255.0mm
Kaal 24000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0°C - 55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

NEXA 2000 – Nutikas ja kõik-ühes
päikeseenergia salvesti NEXA 2000
on kõrge efektiivsusega kompaktne
energiasalvestussüsteem, mis
ühendab endas päikesepaneelide
kontrolleri, akusüsteemi ja inverteri.
Ideaalne lahendus rõdudele,
väikemajapidamistele, suvilatele ja
aedadele. Olulisemad omadused 2
kWh aku, laiendatav kuni 8 kWh
Integreeritud 2048 Wh LiFePO4 aku,
mida saab mugavalt suurendada kuni
8 kWh-ni täiendavate moodulitega.
800W off-grid väljund
Toitekatkestuse korral varustab NEXA
2000 olulisi seadmeid elektriga. Sobib
suurepäraselt ka välitingimustes või
kaugemates asukohtades
kasutamiseks. 2600W
päikeseenergia sisendvõimsus, 4
MPPT kanalit Tänu 4 MPPT-le saab
ühendada erineva kaldenurgaga
päikesepaneele, toetades kuni 650W
mooduleid ja 20A voolu. IP66
veekindlus ja töökindlus 0°C
juures Töökindel igas ilmas – sobib
kasutamiseks ka vihmaste ilmade ja
külmade talvede tingimustes. LED-
ekraan ja nutikas juhtimine
rakenduse kaudu (WiFi/Bluetooth)
Reaalajas jälgimine ja juhtimine läbi
rakenduse. Toetab ka Shelly ja
Groplug nutikaid elektriarvesteid.
Lihtne 2-minutiline paigaldus
Lihtne paigaldus – ühenda vaid kaks
juhet ja süsteem on töövalmis.
Power+ funktsioon ja null-energia
raiskamine NEXA 2000 suudab
dünaamiliselt reguleerida
väljundvõimsust vastavalt tarbimisele,
maksimeerides päikeseenergia
kasutust ja vähendades võrgu
sõltuvust. Säästa elektrikuludelt
Tänu optimeeritud isetarbimise
režiimile ja päikeseenergia
salvestusele väheneb elektrivõrgust
ostetava energia hulk
märkimisväärselt.
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Modulaarne akupank GROWATT NEXA 2000 komplekt 6.15kWh
(2 lisaakut LiFePO4) 230V 800W IP66
Tootekood 19317

Bränd GROWATT
Toitepinge 230V
Võimsus 800W
Maksimaalne võimsus 800W/1m
Kaitseklass IP66
Kõrgus 870.0mm
Laius 406.0mm
Pikkus 255.0mm
Kaal 24000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0°C - 55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

NEXA 2000 – Nutikas ja kõik-ühes
päikeseenergia salvesti komplekt
Komplektina ostes üle 10%
soodsam, kui üksikult! NEXA 2000
on kõrge efektiivsusega kompaktne
energiasalvestussüsteem, mis
ühendab endas päikesepaneelide
kontrolleri, akusüsteemi ja inverteri.
Ideaalne lahendus rõdudele,
väikemajapidamistele, suvilatele ja
aedadele. Olulisemad omadused
Üks moodul 2 kWh, laiendatav
kuni 8 kWh. Integreeritud 2048 Wh
LiFePO4 aku, mida saab mugavalt
suurendada kuni 8 kWh-ni täiendavate
moodulitega. 800W off-grid väljund
Toitekatkestuse korral varustab NEXA
2000 olulisi seadmeid elektriga. Sobib
suurepäraselt ka välitingimustes või
kaugemates asukohtades
kasutamiseks. 2600W
päikeseenergia sisendvõimsus, 4
MPPT kanalit Tänu 4 MPPT-le saab
ühendada erineva kaldenurgaga
päikesepaneele, toetades kuni 650W
mooduleid ja 20A voolu. IP66
veekindlus ja töökindlus 0°C
juures Töökindel igas ilmas – sobib
kasutamiseks ka vihmaste ilmade ja
külmade talvede tingimustes. LED-
ekraan ja nutikas juhtimine
rakenduse kaudu (WiFi/Bluetooth)
Reaalajas jälgimine ja juhtimine läbi
rakenduse. Toetab ka Shelly ja
Groplug nutikaid elektriarvesteid.
Lihtne 2-minutiline paigaldus
Lihtne paigaldus – ühenda vaid kaks
juhet ja süsteem on töövalmis.
Power+ funktsioon ja null-energia
raiskamine NEXA 2000 suudab
dünaamiliselt reguleerida
väljundvõimsust vastavalt tarbimisele,
maksimeerides päikeseenergia
kasutust ja vähendades võrgu
sõltuvust. Säästa elektrikuludelt
Tänu optimeeritud isetarbimise
režiimile ja päikeseenergia
salvestusele väheneb elektrivõrgust
ostetava energia hulk
märkimisväärselt.
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GROWATT NEXA 2000 lisaaku 2.05kWh LiFePO4 230V IP66
Tootekood 19314

Bränd GROWATT
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP66
Kõrgus 290.0mm
Laius 406.0mm
Pikkus 255.0mm
Kaal 24000g
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur 0°C - 55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

NEXA 2000 – Nutikas ja kõik-ühes
päikeseenergia salvesti lisaaku
NEXA 2000 on kõrge efektiivsusega
kompaktne energiasalvestussüsteem,
mis ühendab endas päikesepaneelide
kontrolleri, akusüsteemi ja inverteri.
Ideaalne lahendus rõdudele,
väikemajapidamistele, suvilatele ja
aedadele. Olulisemad omadused 2
kWh aku, laiendatav kuni 8 kWh
Integreeritud 2048 Wh LiFePO4 aku,
mida saab mugavalt suurendada kuni
8 kWh-ni täiendavate moodulitega.
800W off-grid väljund
Toitekatkestuse korral varustab NEXA
2000 olulisi seadmeid elektriga. Sobib
suurepäraselt ka välitingimustes või
kaugemates asukohtades
kasutamiseks. 2600W
päikeseenergia sisendvõimsus, 4
MPPT kanalit Tänu 4 MPPT-le saab
ühendada erineva kaldenurgaga
päikesepaneele, toetades kuni 650W
mooduleid ja 20A voolu. IP66
veekindlus ja töökindlus 0°C
juures Töökindel igas ilmas – sobib
kasutamiseks ka vihmaste ilmade ja
külmade talvede tingimustes. LED-
ekraan ja nutikas juhtimine
rakenduse kaudu (WiFi/Bluetooth)
Reaalajas jälgimine ja juhtimine läbi
rakenduse. Toetab ka Shelly ja
Groplug nutikaid elektriarvesteid.
Lihtne 2-minutiline paigaldus
Lihtne paigaldus – ühenda vaid kaks
juhet ja süsteem on töövalmis.
Power+ funktsioon ja null-energia
raiskamine NEXA 2000 suudab
dünaamiliselt reguleerida
väljundvõimsust vastavalt tarbimisele,
maksimeerides päikeseenergia
kasutust ja vähendades võrgu
sõltuvust. Säästa elektrikuludelt
Tänu optimeeritud isetarbimise
režiimile ja päikeseenergia
salvestusele väheneb elektrivõrgust
ostetava energia hulk
märkimisväärselt.
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