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Voolusiin 1F 2m must 230V

Tootekood 18351

Toitepinge 230V
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must

Siinidega süsteem on kaasaegne ja
funktsionaalne valgustuslahendus.
Süsteemi üks eelistest on ka
valgustite paigutuse lihtne
reguleerimine ja võimalus vajadusel
lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja
otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku
valgustussüsteemi
komplekteerimiseks valige MAYTONI
siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.

Voolusiin 1F 2m TR001-112W-EW valge 230V

Tootekood 18352

Toitepinge 230V
Pikkus 2000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge

Siinidega süsteem on kaasaegne ja
funktsionaalne valgustuslahendus.
Süsteemi üks eelistest on ka
valgustite paigutuse lihtne
reguleerimine ja võimalus vajadusel
lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja
otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku
valgustussüsteemi
komplekteerimiseks valige MAYTONI
siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.
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Tarvik Maytoni 1-faasilise jätk TRA001C-11W valge (18535
copy)

Tootekood 19941

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 71.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

Voolusiin Maytoni 1-faasilise L-ühendus TRA001CL-11W valge

Tootekood 18536

Bränd Maytoni
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise jätk must

Tootekood 18545

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 71.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
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Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise jätk valge

Tootekood 18535

Bränd Maytoni
Kõrgus 20.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 71.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise L ühendus must

Tootekood 18544

Bränd Maytoni
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 70.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik

Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise otsakork must

Tootekood 18551

Bränd Maytoni
Kõrgus 23.0mm
Laius 23.0mm
Pikkus 38.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
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Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise T ühendus must

Tootekood 18549

Bränd Maytoni
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 106.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik

1-faasilise siini tarvik Maytoni Unity 1-faasilise T ühendus
 TRA001CT-11W valge

Tootekood 18539

Bränd Maytoni
Kõrgus 17.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 106.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise X ühendus must

Tootekood 18547

Bränd Maytoni
Kõrgus 23.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
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Tarvik Maytoni Unity 1-faasilise X ühendus valge

Tootekood 18538

Bränd Maytoni
Kõrgus 23.0mm
Laius 110.0mm
Pikkus 110.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik

Voolusiin Maytoni Unity 1F 1m must 230V

Tootekood 18349

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Pikkus 1000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must

Siinidega süsteem on kaasaegne ja
funktsionaalne valgustuslahendus.
Süsteemi üks eelistest on ka
valgustite paigutuse lihtne
reguleerimine ja võimalus vajadusel
lihtsalt valgusteid lisada. Toide ja
otsakate kuuluvad komplekti. Täieliku
valgustussüsteemi
komplekteerimiseks valige MAYTONI
siinisüsteemid ja 1-faasiline valgustid.
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Voolusiin Maytoni Unity 1F 1m valge 230V

Tootekood 18353

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Pikkus 1000.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv valge

1F voolusiin siinivalgustite
paigalduseks.

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus Mini valge 230V
GU10 IP20

Tootekood 19519

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 179.0mm
Diameeter 54.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Focus S must 230V GU10
IP20
Tootekood 19515

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 58.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
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1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Onda must 230V 12W
780lm CRI90 120° IP20

Tootekood 20008

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 65W
Läätse nurk 120
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

Pöördmehhanism võimaldab valguse
suunda horisontaalselt 355° ja
vertikaalselt 90°
reguleerida.Energiatõhusad LED-id on
loodud tarbima vähem energiat,
säilitades samal ajal kõrge heleduse.

1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Onda valge 230V 12W
780lm 120° IP20

Tootekood 19952

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Võimsus 12W
Maksimaalne võimsus 12W/1m
Valgusvoog 780luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 65W
Läätse nurk 120
Kaitseklass IP20
Kõrgus 80.0mm
Diameeter 85.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
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1-faasiline siinivalgusti Maytoni Unity Vuoro must 230V 15W
980lm 24° IP20 No dim 930

Tootekood 19953 No dim dimmable

Bränd Maytoni
Toitepinge 230V
Hämardatav No dim
Võimsus 15W
Valgusvoog 980luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 65W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 24
Cri 90
Kaitseklass IP20
Kõrgus 165.0mm
Diameeter 89.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

1-faasiline siinivalgusti PROLUMEN Mesh must 230V GU10 IP20

Tootekood 19997

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

http://www.prolumen.ee
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1-faasiline siinivalgusti PROLUMEN Mesh valge 230V GU10 IP20

Tootekood 19994

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP20
Kõrgus 210.0mm
Diameeter 60.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 ~ 40°C
Sertifikaadid CE

http://www.prolumen.ee

