LED
HOUSE

enlightening
spaces®

9.05.2025

LED Toru ECO T8 klaas 600 230V 9W 1440im G13 220° IP20 840

Tootekood 17574

Brand ECO

Toitepinge 230V

Véimsustegur 0.90

Véimsus 9W

Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 160W

Varvustemperatuur paevavalge 4000K

Laatse nurk 220

Sokkel G13

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

LImf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pikkus 602.0mm

Diameeter 26.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

Korpuse materjal alumiinium + klaas
Tookeskkond sisse
Todtemperatuur -20° - +45°°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ErP
Garantii 3 aastat

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W

2100Im 260° IP20 840
Tootekood 16482

Brand EMOS

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.96

Vdimsus 14W

Valgusvoog 2100luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 150W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 260

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1213.0mm

Diameeter 27.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk oA
Korpuse materjal klaas 5
Lilituste arv 25000tk

To6temperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W

3100im 260° IP20 840
Tootekood 16574

Brand EMOS

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.96

Vdimsus 20.6W

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 150W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 260

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1514.0mm

Diameeter 27.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk oA
Korpuse materjal klaas 5
Lilituste arv 25000tk

To6temperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


http://www.ledhouse.ee/emos-valgustid
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LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W

3100im 260° IP20 865
Tootekood 17962

Brand EMOS

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.96

Vdimsus 20.6W

Valgusvoog 3100luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 150W
Varvustemperatuur kilm valge 6500K
Laatse nurk 260

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 1514.0mm

Diameeter 27.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk oA
Korpuse materjal klaas 5
Lilituste arv 25000tk

To6temperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Toru EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100Im

260° IP20 840
Tootekood 16575

Brand EMOS

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.96

Vdimsus 7.3W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 151W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 260

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Pikkus 603.0mm

Diameeter 27.0mm

Pakis 1tk

Kastis 10tk oA
Korpuse materjal klaas 5
Lilituste arv 25000tk

To6temperatuur -25°C~40°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga. LED toru korpus on
klaasist.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 1148 230V 18W 2880Im 140°

840

Tootekood 16677

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsus 18W

Valgusvoog 2880luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 160W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 140

Valgusallikas EPISTAR LED

Cri 80

Eluiga 50000h

LImf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1148.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

To6keskkond sisse / valja
Todtemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja
ilma sudteseadmeta toru Uhest otsast.
Ainult E-ballast versioonil saab jatta
vana sUUteseadme alles.
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LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000Im 140°

840

Tootekood 16678

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 160W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 140

Valgusallikas EPISTAR LED

Cri 80

Eluiga 50000h

LImf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1449.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

To6keskkond sisse / valja
Todtemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja
ilma sudteseadmeta toru Uhest otsast.
Ainult E-ballast versioonil saab jatta
vana sUUteseadme alles.
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LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000Im 140°

860

Tootekood 14663

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 160W
Varvustemperatuur kiilm valge 6000K
Laatse nurk 140

Valgusallikas EPISTAR LED

Cri 80

Eluiga 50000h

LImf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus 1449.0mm

Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

To6keskkond sisse / valja
Todtemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T5 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja

ilma stuteseadmeta toru Uhest otsast.

Ainult E-ballast versioonil saab jatta
vana sUUteseadme alles.
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AVERAGE BEAM ANGLE (5@%):116.4 DEG
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LED Toru PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440Im 140°
840

Tootekood 15367

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsus 9W

Valgusvoog 1440luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 160W -
Varvustemperatuur paevavalge 4000K }
Laatse nurk 140 :

Valgusallikas EPISTAR LED
Cri 80 ﬂ
Eluiga 50000h A

Pikkus 549.0mm i e
Diameeter 22.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

Tookeskkond sisse

To6temperatuur -20 - +40°C —

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat il

4
A

T5 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED Toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja
ilma stiuteseadmeta toru Uihest otsast.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee


http://www.prolumen.ee
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LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600Im
120° 840

Tootekood 13410

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.95

Véimsus 18W

Valgusvoog 2600luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 144W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 120

Valgusallikas EPISTAR LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h

Kdrgus 26.0mm

Laius 26.0mm

Pikkus 1200.0mm

Diameeter 26.0mm

Pakis 1tk

Kastis 25tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T8 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED Toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja
ilma suuteseadmeta toru Uhest otsast.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED
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LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000Im
120° 860

Tootekood 13228

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.95

Véimsus 25W

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 160W
Varvustemperatuur kilm valge 6000K
Laatse nurk 120

Valgusallikas EPISTAR LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 50000h

Kdrgus 26.0mm

Laius 26.0mm

Pikkus 1500.0mm

Diameeter 26.0mm

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

T8 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED Toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja
ilma sudteseadmeta toru Uhest otsast.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED Toru PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440Im 120°
840

Tootekood 16663

Brand PROLUMEN

Toitepinge 230V

Vdimsustegur 0.95

Véimsus 9W

Valgusvoog 1440luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 160W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 120

Valgusallikas EPISTAR LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Eluiga 50000h

Kdrgus 26.0mm

Laius 26.0mm

Pikkus 600.0mm

Diameeter 26.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

T8 LED toru luminofoortoru
asendamiseks. LED Toru saab toite
Uhelt poolt, selleks tuleb Ghendada
juhtmestik, nii et faas ja null on otse
Uhendatud pesas ilma ballastita ja
ilma stiuteseadmeta toru Uihest otsast.

LED Toru T8 150cm punane valgus lihaletile 230V 25W 2700Im
CRI85 G13 120° IP20

Tootekood 13315

Toitepinge 230V

Voimsus 25W

Valgusvoog 2700luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 108W
Laatse nurk 120

Sokkel G13

Cri 85

Kaitseklass 1P20
Eluiga 50000h -
Pikkus 1500.0mm -

Diameeter 26.0mm
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Sertifikaadid CE, RoHS

Uheotsa toitega.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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LED
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LED Toru T8 ALU+PC 120cm 18W 1440im G13 190° IP20 830

Tootekood 14659

Voimsus 18W

Valgusvoog 1440luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 80W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 190

Sokkel G13

Cri 80

Kaitseklass IP20

Pikkus 1200.0mm

Diameeter 28.5mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga.

LED Toru T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700im 170° IP20 840

Tootekood 13130

Toitepinge 230V

Véimsus 20W

Valgusvoog 1700luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 85W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 170

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 1200.0mm

Diameeter 30.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Ldlituste arv 30000tk
Toédtemperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee



LED
HOUSE

enlightening
spaces®

14/15

9.05.2025

LED Toru T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040im 170° IP20 840

Tootekood 13160

Toitepinge 230V

Vdimsus 24W

Valgusvoog 2040luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 85W
Varvustemperatuur paevavalge 4000K
Laatse nurk 170

Cri 80

Kaitseklass IP20

Eluiga 25000h

Pikkus 1500.0mm

Diameeter 30.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lilituste arv 30000tk
To6temperatuur -25°C~40°C
Sertifikaadid CE

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga.

LED Toru T8 T8 ALU+PC 60cm valge 230V 10W 720Im 190° 830

Tootekood 16159

Toitepinge 230V

Véimsus 10W

Valgusvoog 720luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 72W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 190

Cri 80

Eluiga 25000h

Pikkus 589.0mm

Diameeter 30.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Korpuse varv valge

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Lulituste arv 30000tk

Todkeskkond sisse

To6temperatuur -10~+40°C

LED toru, et asendada vana
luminofoortoru saastlikuma
valgusallikaga.

© LED House 0OU, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee
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