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LED Prožektor PROLUMEN Highlander 230V 1500W 240000lm
CRI70 IP65

Tootekood 14484

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 1500W
Valgusvoog 240000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Lülituste arv 100000tk
Toiteplokk MEAN WELL
Sertifikaadid CE, RoHS, F, D
Garantii 5 aastat

Läätsed 8°;20°;40°;60°;90°;140*100°/
3000K, 4000K, 5000K, 6000K.
Vajadusel 1-10V või DALI juhitav. IES
failid saab saata päringu peale.

LED Prožektor PROLUMEN X Stadium F6 must 230V 600W
78084lm 850

Tootekood 14647

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 600W
Valgusvoog 78084luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas NICHIA LED
Cri 80
Kõrgus 401.0mm
Laius 598.0mm
Pikkus 564.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium +
karastatud klaas
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, ROHS, ENEC
Garantii 5 aastat

Läätse võimalused 15°, 65°x120°,
30°, 30°x60°, 65°x120°

http://www.prolumen.ee
http://www.meanwell.com
http://www.prolumen.ee
http://www.nichia.co.jp
http://www.meanwell.com
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LED Prožektor PROLUMEN X Stadium F6 must 230V 900W
117000lm 850

Tootekood 14458

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 900W
Valgusvoog 117000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Valgusallikas NICHIA LED
Cri 80
Kõrgus 401.0mm
Laius 598.0mm
Pikkus 792.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium +
karastatud klaas
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, ROHS, ENEC
Garantii 5 aastat

Läätse võimalused 15°, 65°x120°,
30°, 30°x60°, 65°x120°

http://www.prolumen.ee
http://www.nichia.co.jp

