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Aiavalgusti BLAKE 2 1xGU10 must 230V GU10 IP65

Tootekood 18314

Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Pakis 1tk
Kastis 24tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

vastupidav ja suunatav välisvalgusti,
mis sobib hästi aedadesse,
teeradadele ja fassaadidele. Selle
ilmastikukindel korpus talub niiskust
ja tolmu, muutes selle sobivaks
igasugustesse ilmastikutingimustesse.
Valgusti töötab vahetatava
valgusallikaga ning paigaldamine on
lihtne tänu maasisesele kinnitusele.
Elegantne ja usaldusväärne lahendus
välisvalgustuseks.

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 15W 1200lm 55° IP65
830

Tootekood 19742

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 168.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium
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Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 30W 2800lm 50° IP65
830

Tootekood 19744

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 230.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 5W 280lm 65° IP65 830

Tootekood 19746

Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 56W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 117.0mm
Korpuse värv grafiit
Korpuse materjal alumiinium

Aiavalgusti Maytoni Bern valge 15W 1200lm 55° IP65 830
Tootekood 19743

Bränd Maytoni
Võimsus 15W
Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 55
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 168.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium
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Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 30W 2800lm 50° IP65
830

Tootekood 19745

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 93W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 50
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 230.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium

Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 5W 300lm 65° IP65 830

Tootekood 19747

Bränd Maytoni
Võimsus 5W
Valgusvoog 300luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 60W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 65
Cri 80
Kaitseklass IP65
Pikkus 117.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal alumiinium

Maapinnavalgusti Maytoni Erda valge 30W E27 IP54

Tootekood 19780

Bränd Maytoni
Võimsus 30W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Kõrgus 290.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 300.0mm
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
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Aiavalgusti PROLUMEN ML07 must 12V 10W 800lm 36° IP65
830

Tootekood 15277

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 12V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 80W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 36
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 40000h
Kõrgus 262.0mm
Laius 56.0mm
Diameeter 76.0mm
Kaal 300g
Paki kaal 50g
Pakis 1tk
Kastis 50tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

LED aiavalgusti, maasse torgatav.

http://www.prolumen.ee
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Aiavalgusti QUERK 1 1xGU10 must 230V GU10 IP54

Tootekood 19651

Toitepinge 230V
Sokkel GU10
Kaitseklass IP54
Kõrgus 95.0mm
Laius 900.0mm
Pikkus 90.0mm
Kaal 290g
Pakis 1tk
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Löögikindlus IK06
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

Modernse ja lihtsa vormiga
välisvalgusti, mis sobib hästi kodu
sissepääsu, terrassi või fassaadi
valgustamiseks. Vastupidava korpuse
ja ilmastikukindla lahenduse tõttu
tagab see valgusti usaldusväärse
valguse ning täiendab samas ka
hoone välimust oma tagasihoidliku ja
elegantse disainiga.

Maapinnavalgusti Trio Lighting Melo 20cm päikesepatareiga
valge 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 19465

Bränd Trio Lighting
Võimsus 5W
Valgusvoog 30luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 6W
Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K
Kaitseklass IP67
Kõrgus 174.0mm
Diameeter 200.0mm
Korpuse värv valge

http://www.trio-lighting.com
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Maapinnavalgusti Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga
0,5W 30lm RGBW IP67

Tootekood 19541

Bränd Trio Lighting
Kaitseklass IP67
Diameeter 280.0mm

Päikeseenergial töötavad tuled
kasutavad valguse tekitamiseks ainult
päikeseenergiat. Need on praktiline
lahendus õuealadele, kuna ei vaja
pistikupesasid ega elektrivõrku
ühendust. Koos moodsa LED-
tehnoloogiaga pakuvad
päikeseenergial töötavad tuled
ideaalset valgustust teie kodule ja
aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu
valgust vaja on. Ümmargune MELO
päikeseenergial töötav tule loob tänu
integreeritud RGBW värvivahetajale
atmosfäärilise õhkkonna ja kutsuvad
valgusaktsendid kogu majas. Seda
juhitakse tulel oleva lüliti ja
kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil.
IP65 kaitseklassiga tulel on
tolmukindel ja see on kaitstud veejoa
eest. Päikeseenergial töötava tule
põlemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg
umbes 8 tundi. Neutraalne valge
disain võimaldab seda hõlpsalt teie
aeda integreerida ja loob täiendavaid
moodsaid aktsente.

Valgusti UBANGI 3 X GU10 antratsiit ümar GU10

Tootekood 19426

Sokkel GU10
Kõrgus 110.0mm
Diameeter 90.0mm
Korpuse värv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Kuju ümar

http://www.trio-lighting.com
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