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Maapinnavalgusti BLAKE 2 1xGU10 must 230V GU10 IP65

Tootekood 18314

Toitepinge 230V

Sokkel GU10

Kaitseklass IP65

Pakis 1tk

Kastis 24tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Tookeskkond valja
Toédtemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat

vastupidav ja suunatav valisvalgusti,
mis sobib hasti aedadesse,
teeradadele ja fassaadidele. Selle
ilmastikukindel korpus talub niiskust
ja tolmu, muutes selle sobivaks
igasugustesse ilmastikutingimustesse.
Valgusti td6tab vahetatava
valgusallikaga ning paigaldamine on
lihtne tanu maasisesele kinnitusele.
Elegantne ja usaldusvaarne lahendus
valisvalgustuseks.

Maapinnavalgusti Deko-Light Colt COB Dim must 15W 1090im
40° IP65 TRIAC 3000K soe valge

Tootekood 20683 TRIAC dimmable

Brand Deko-Light
Hamardatav TRIAC

Voimsus 15W

Valgusvoog 1090luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 73W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 40

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kdrgus 220.0mm

Pikkus 88.0mm

Diameeter 110.0mm

Korpuse varv must

Korpuse materjal metall + klaas
Lilituste arv 15000tk
T6okeskkond valja
Toéotemperatuur -30 ~ 40°C
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Maapinnavalgusti Deko-Light Colt COB Dim must 7W 470Im 40°
IP65 TRIAC 830

Tootekood 20221 TRIAC dimmable

Brand Deko-Light
Hamardatav TRIAC

Vdimsus 7W

Valgusvoog 470luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 67W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 40

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kdrgus 185.0mm

Pikkus 66.0mm

Kaal 671g

Paki kaal 912¢g

Korpuse varv must

Korpuse materjal metall + klaas
Lilituste arv 15000tk
Té6temperatuur -30 ~ 40°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 250 mm valge E27 IP65

Tootekood 20353

Brand Deko-Light
Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65

Kdrgus 230.0mm

Diameeter 250.0mm

Kaal 795¢g

Paki kaal 1112g

Korpuse varv valge

Korpuse materjal PolUetlleen
To6temperatuur -20 ~ 40°C
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Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 380 mm valge E27 IP65

Tootekood 20355

Brand Deko-Light
Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65

Kdrgus 350.0mm

Diameeter 380.0mm

Kaal 24509

Paki kaal 31809

Korpuse varv valge

Korpuse materjal Polletlleen
Too6temperatuur -20 ~ 40°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 450 mm valge E27 IP65

Tootekood 20354

Brand Deko-Light
Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65

Kdrgus 420.0mm

Diameeter 450.0mm

Kaal 2950g

Paki kaal 3900¢g

Korpuse varv valge

Korpuse materjal PolUetlleen
Té6temperatuur -20 ~ 40°C
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Maapinnavalgusti Deko-Light Doradus 560 mm valge E27 IP65

Tootekood 20356

Brand Deko-Light
Sokkel E27

Sdcm - macadam ellipses 7
Kaitseklass IP65

Kdérgus 530.0mm

Diameeter 560.0mm

Kaal 43009

Paki kaal 59809

Korpuse varv valge

Korpuse materjal Polletlleen
Too6temperatuur -20 ~ 40°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Keid Il hall 10.3W 800Im IP65 830

Tootekood 20320

Brand Deko-Light
Voimsus 10.3W

Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 78W

Varvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 30000h
Korgus 457.0mm
Pikkus 120.0mm
Kaal 833¢g

Paki kaal 10729
Korpuse varv hall

Korpuse materjal metall + klaas

Ldlituste arv 25000tk
Toédtemperatuur -20 ~ 40°C
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Maapinnavalgusti Deko-Light Keid Il hall 21.5W 1350im IP65
830

Tootekood 20321

Brand Deko-Light
Voimsus 21.5W

Valgusvoog 1350luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 63W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 30000h

Kdrgus 457.0mm

Pikkus 120.0mm

Kaal 10119

Paki kaal 12509

Korpuse varv hall

Korpuse materjal metall + klaas
Lulituste arv 25000tk
Té6temperatuur -20 ~ 40°C

Maapinnavalgusti Deko-Light Spiky hall GU10 IP65

Tootekood 20351

Brand Deko-Light
Sokkel GU10

Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65

Korgus 420.0mm
Diameeter 60.0mm

Kaal 651g

Paki kaal 719¢g

Korpuse varv hall
Todtemperatuur -10 ~ 45°C
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Maapinnavalgusti Deko-Light Spiky must GU10 IP65

Tootekood 20352

Brand Deko-Light
Sokkel GU10

Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65

Korgus 345.0mm
Diameeter 100.0mm

Kaal 7329

Paki kaal 792¢g

Korpuse varv must
Té6temperatuur -10 ~ 45°C

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 15W 1200Im 55° IP65
830

Tootekood 19742

Brand Maytoni

Véimsus 15W

Valgusvoog 1200luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 80W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 55

Cri 80

Kaitseklass IP65

Pikkus 168.0mm

Korpuse varv grafiit

Korpuse materjal alumiinium

Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 30W 2800Im 50° IP65
830

Tootekood 19744

Brand Maytoni

Voimsus 30W

Valgusvoog 2800luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 93W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 50

Cri 80

Kaitseklass IP65

Pikkus 230.0mm

Korpuse varv grafiit

Korpuse materjal alumiinium
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Maapinnavalgusti Maytoni Bern grafiit 5W 280Im 65° IP65 830

Tootekood 19746

Brand Maytoni

Voimsus 5W

Valgusvoog 280luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 56W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 65

Cri 80

Kaitseklass IP65

Pikkus 117.0mm

Korpuse varv grafiit

Korpuse materjal alumiinium

Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 15W 1200Im 55° IP65
830

Tootekood 19743

Brand Maytoni

Véimsus 15W

Valgusvoog 1200luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 80W

Varvustemperatuur soe valge 3000K

Laatse nurk 55

Cri 80

Kaitseklass IP65

Pikkus 168.0mm -

Diameeter 108.0mm e S i

Kaal 910g e Ay NG S e
Paki kaal 1090g ¥, (L e e Y
Korpuse varv valge e o e, RS \§

Korpuse materjal alumiinium
Toédtemperatuur -40...+50°C°C
Garantii 3 aastat
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Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 30W 2800Im 50° IP65
830

Tootekood 19745

Brand Maytoni

Véimsus 30W

Valgusvoog 2800luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 93W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 50

Cri 80

Kaitseklass IP65 Setay e Ry 4
Pikkus 230.0mm N e ,.-‘:'11.-
Korpuse varv valge AR A T g = R

Korpuse materjal alumiinium

Maapinnavalgusti Maytoni Bern valge 5W 300Iim 65° IP65 830

Tootekood 19747

Brand Maytoni

Voimsus 5W

Valgusvoog 300luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 60W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 65

Cri 80

Kaitseklass IP65 St e b
Pikkus 117.0mm SN e ,.-;3'1.. -4
Korpuse varv valge VR A T g = R

Korpuse materjal alumiinium
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Maapinnavalgusti Maytoni Core must 25W 1850Im 36° IP65 830

Tootekood 22155

Brand Maytoni

Véimsus 25W

Valgusvoog 1850luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 74W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Cri 80 -

Kaitseklass IP65 ik :
Korgus 356.0mm PRI -';W T,
Laius 104.0mm 15 A j e
Korpuse varv must 4 ‘i/< y S B
Korpuse materjal alumiinium 2 2 D § e,

Todkeskkond valja
Garantii 3 aastat

Maapinnavalgusti Maytoni Edge hall 15W 1000im 110° IP65
830

Tootekood 19776

Brand Maytoni

Véimsus 15W

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 67W

Varvustemperatuur soe valge 3000K

Laatse nurk 110 - gy

Cri 80 S
Kaitseklass IP65 3
Kdrgus 59.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1000.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 9409

Korpuse varv hall

Korpuse materjal alumiinium

Toédtemperatuur -40...+50°C°C
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Maapinnavalgusti Maytoni Edge must 15W 1000Ilm 110° IP65
830

Tootekood 19775

Brand Maytoni

Véimsus 15W

Valgusvoog 1000luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 67W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 110

Cri 80

Kaitseklass IP65

Kdérgus 59.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 1000.0mm

Kaal 800g

Paki kaal 940g

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Too6temperatuur -40...4+50°C°C

Maapinnavalgusti Maytoni Erda D 50 cm valge 30W E27 IP54

Tootekood 19781

Brand Maytoni

Véimsus 30W

Sokkel E27

Kaitseklass IP54

Kdrgus 490.0mm

Laius 500.0mm

Pikkus 500.0mm

Kaal 23109

Paki kaal 37009

Korpuse varv valge p—
Korpuse materjal plastik
Toédtemperatuur -40...+50°C°C
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Maapinnavalgusti Maytoni Erda D30 cm valge 30W E27 IP54

Tootekood 19780

Brand Maytoni
Véimsus 30W
Sokkel E27
Kaitseklass IP54
Korgus 290.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 300.0mm
Kaal 940g

Paki kaal 1500¢g
Korpuse varv valge
Korpuse materjal plastik

Maapinnavalgusti Maytoni Scope must GU10 IP65

Tootekood 19911

Brand Maytoni
Sokkel GU10
Kaitseklass IP65
Korgus 295.0mm
Laius 95.0mm
Kaal 340g

Paki kaal 3809
Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Toédtemperatuur -40...+50°C°C

Garantii 2 aastat
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Maapinnavalgusti Prolumen MLO7 must 12V 10W 800Im 36°

IP65 830

Tootekood 15277

Brand Prolumen

Toitepinge 12V

Vdimsus 10W

Maksimaalne véimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 80W
Varvustemperatuur soe valge 3000K
Laatse nurk 36

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 40000h

Kdrgus 262.0mm

Laius 56.0mm

Diameeter 76.0mm

Kaal 300g

Paki kaal 509

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium
Todkeskkond valja
Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

LED aiavalgusti, maasse torgatav.

Maapinnavalgusti Prolumen oculus must 12V 10W 800Im CRI90
60° IP65

Tootekood 20690

Brand Prolumen

Toitepinge 12V

Vdimsus 10W

Maksimaalne vdimsus 10W/1m
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus Im79 80W
Laatse nurk 60

Cri 90

Kaitseklass IP65

Pikkus 100.0mm

Diameeter 76.0mm

Pakis 1tk

Kastis 50tk

Korpuse varv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik
Tookeskkond valja
Tootemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat
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Maapinnavalgusti Trio Lighting Bolo E27 1P44

Tootekood 19496

Brand Trio Lighting
Sokkel E27

Kaitseklass IP44
Diameeter 400.0mm

Kutsuv ja efektiivne - duevalgustid
loovad majas atmosfaarilisi
valgustusaktsente. Dekoratiivsel
BOLO aiavalgustil on viiemeetrine
toitekaabel ja maapiik, nii et saate
selle hdlpsalt aeda kinnitada.
Kerakujulise valgusti [abimd6t on 40
cm ja see on tanu IP44 kaitseklassile
adarmiselt ilmastikukindel. Valgusti
loob teie duealal harmoonilise
atmosfaari voi toob selle ohutult majja
vOi garaazi teedarse valgustina. BOLO
aiavalgustil on kaasas valge plastkera
ja must maapiik. Energiasaastliku
valgustuse tagamiseks on soovitatav
kasutada LED-valgustit. Need on
optimaalne alternatiiv tavaparastele
halogeenlampidele ning pakuvad
kvaliteetset valgustust ja kuni 80%
energiasaastu. Lisaks aitavad LED-
lambid teil nautida pikka kasutusiga,
madalat soojuseraldust ja samal ajal
kaitsta keskkonda.
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Maapinnavalgusti Trio Lighting Bolo E27 1P44

Tootekood 19527

Brand Trio Lighting
Sokkel E27
Kaitseklass IP44
Diameeter 200.0mm
Kaal 800g

Paki kaal 10009

Kutsuv ja efektiivne - duevalgustid
loovad majas atmosfaarilisi
valgustusaktsente. Dekoratiivsel
BOLO aiavalgustil on viiemeetrine
toitekaabel ja maapiik, nii et saate
selle hdlpsalt aeda kinnitada.
Kerakujulise valgusti [abimd6t on 40
cm ja see on tanu IP44 kaitseklassile
darmiselt ilmastikukindel. Valgusti
loob teie duealal harmoonilise
atmosfaari voi toob selle ohutult majja
vOi garaazi teedarse valgustina. BOLO
aiavalgustil on kaasas valge plastkera
ja must maapiik. Energiasaastliku
valgustuse tagamiseks on soovitatav
kasutada LED-valgustit. Need on
optimaalne alternatiiv tavaparastele
halogeenlampidele ning pakuvad
kvaliteetset valgustust ja kuni 80%
energiasaastu. Lisaks aitavad LED-
lambid teil nautida pikka kasutusiga,
madalat soojuseraldust ja samal ajal
kaitsta keskkonda.

Maapinnavalgusti Trio Lighting Caceres antratsiit umar E27
IP44

Tootekood 20705

Brand Trio Lighting

Sokkel E27

Kaitseklass IP44

Korgus 51.0mm

Diameeter 12.5mm

Korpuse varv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Kuju Gmar

Ei sisalda valgusallikat.
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Maapinnavalgusti Trio Lighting Melo 20cm paikesepatareiga
valge 5W 30Im IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 19465

Brand Trio Lighting :
Vdimsus 5W T
Valgusvoog 30luumenit

Valgusti efektiivsus Im79 6W

Varvustemperatuur RGBW soe RGB +

3000K

Kaitseklass IP67

Korgus 174.0mm

Diameeter 200.0mm

Korpuse varv valge

Maapinnavalgusti Trio Lighting Melo 30 cm paikesepatareiga
0,5W 30im RGBW IP67
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Tootekood 19541

Brand Trio Lighting
Kaitseklass IP67
Diameeter 280.0mm

Paikeseenergial tootavad tuled
kasutavad valguse tekitamiseks ainult
paikeseenergiat. Need on praktiline
lahendus duealadele, kuna ei vaja
pistikupesasid ega elektrivorku
Uhendust. Koos moodsa LED-
tehnoloogiaga pakuvad
paikeseenergial té6tavad tuled
ideaalset valgustust teie kodule ja
aiale. Lihtsalt asetage tuli sinna, kuhu
valgust vaja on. Ummargune MELO
paikeseenergial té6tav tule loob ténu
integreeritud RGBW varvivahetajale
atmosfaarilise 6hkkonna ja kutsuvad
valgusaktsendid kogu majas. Seda
juhitakse tulel oleva lUliti ja
kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil.
IP65 kaitseklassiga tulel on
tolmukindel ja see on kaitstud veejoa
eest. Paikeseenergial té6tava tule
pblemisaeg on 6 tundi ja laadimisaeg
umbes 8 tundi. Neutraalne valge
disain voimaldab seda hdlpsalt teie
aeda integreerida ja loob taiendavaid
moodsaid aktsente.

19.03.2026

Maapinnavalgusti Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antratsiit

umar GU10
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Tootekood 19426

Brand Trio Lighting

Sokkel GU10

Kdrgus 110.0mm

Diameeter 90.0mm

Korpuse varv antratsiit
Korpuse materjal alumiinium
Kuju imar

Kutsuvad ja tdhusad - UBANGI
Ouevalgustid loovad maja Umber
atmosfaarilisi valgustusaktsente.
Dekoratiivsel kolmeosalisel komplektil
on viie meetri pikkune toitekaabel ja
iga prozektori vahel kolme meetri
pikkused kaablithendused. Igal
prozektoril on maapiik, nii et neid
saab aias paindlikult ja hdlpsalt
paigutada. lga prozektori Iabimddt on
umbes 9 cm ja see on tanu IP65
kaitseklassile darmiselt
ilmastikukindel. Tanu diskreetsele
antratsiithallile varvilahendusele saab
Ouevalgusteid stiilselt integreerida
mitmesugustesse
aiakontseptsioonidesse. Moodsa ja
usaldusvaarse valgustuse tagamiseks
on soovitatav kasutada LED-pirni. See
pakub kvaliteetset valgust, on
mitmekilgne ja veenab Uhtlase
valgustusega. Pikk kasutusiga ja
madal soojuseraldus muudavad selle
ideaalseks valikuks laiaulatuslikeks
rakendusteks.
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