Prolumen’

Enlightening Life

Plafondi Prolumen ALO8 D300 valkoinen 230V 18W 1800Iim 120° IP54 840

Tuotekoodi 13448

Tunnistuskulma on 140° ja tunnistusetaisyys 5-7 metria.
Valaisin syttyy automaattisesti, kun se havaitsee lasnaoloa tai liiketta, ymparistén valaistuksesta

riippumatta.

Kun liiketta ei enaa havaita, valaisin palaa viela 30 sekuntia ja sammuu sitten.
Jos liiketta havaitaan naiden 30 sekunnin aikana, 30 sekunnin viive alkaa alusta.

Varilampdtila
Valovirta
Valaistusteho Im79
Takuu

Brandi
Syobttojannite
Tehokerroin

Teho
Maksimiteho
Linssin kulma

Cri

Sdcm - macadam ellipses
Kotelointiluokka
Kayttoika

LImf tm21
Korkeus

Halkaisija

Paino

Paketin paino
Laatikossa
Rungon vari
Rungon materiaali
Iskunkestavyys
Kayttélampdtila
Sertifikaatit

Eprel

Energialuokka

paivanvalkoinen 4000K
1800luumenia
100Im/W

5 vuotta
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-20 ~ 45°C
CE, RoHS
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1442970
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