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Enlightening Life

Plafondi PROLUMEN ALO8 D300 valkoinen 230V 18W 1800Im 120° IP54

840
Tuotekoodi 13448

Premium-luokan LED-kattovalaisin. Klassisella py6reallda muotoilulla.
Taman pintakiinnitettdvan valaisimen voi asentaa seka kattoon etta seinalle.
Ihanteellinen valaisin myymaléiden, portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-tilojen, varastojen valaisemiseen.

IP54-suojausluokka tarkoittaa, ettd tama valaisin on suojattu tavalliselta polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta.

AL08-malleja voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla:

Teho: 12W, 15W, 25W

Vari: musta, valkoinen

Valon [ampatilat: 3000/4000/5000/5700K tai saadettava valo 3000-4000-5700K.

Oikean kayton avulla valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja erittain pitkaikainen (40 000
tuntia).

Paranna arkipdivan valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!
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Varilampdtila
Valovirta
Valaistusteho Im79
Takuu

Brandi
Syo6ttojannite
Tehokerroin
Teho
Maksimiteho
Linssin kulma
Cri

Sdcm - macadam ellipses

Kotelointiluokka
Kayttoika
Korkeus
Halkaisija

Paino

Paketin paino
Laatikossa
Rungon vari
Rungon materiaali
Iskunkestavyys
Kayttélampdtila
Sertifikaatit
Eprel

Energialuokka

paivanvalkoinen 4000K
1800luumenia
100Im/W

5 vuotta
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