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Enlightening Life

LED-alasvalo PROLUMEN DL97-4 valkoinen kierros 230V 15W 1420Im 90°

IP54 TRIAC 930
Tuotekoodi 14914

Upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myds kosteisiin tiloihin!
Suojaluokka IP54 tarkoittaa, etta valaisin on suojattu normaalilta pdlylta ja roiskeilta joka suunnasta - tama
ominaisuus tekee DL96:sta ihanteellisen myds kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen

valaisemiseen.

Tama valaisin sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvottelusaleihin, luokkahuoneisiin,
olohuoneisiin, keittidihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin.

Taman valaisinmallin 16ydat LED House -tuotevalikoimasta seka lampiman valkoisena (3000K) etta
paivanvalkoisena (4000K) valona. Lisaksi saatavana on himmennettava versio (DALI), jonka avulla kayttaja

Voi saataa valovirran kirkkautta haluamallaan tavalla.

Oikein kaytettyna valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja erittdin pitkaikainen (50 000
tuntia).

Projektimyynnissa tilaukseen vaaditaan vahimmaismaara.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme taalta!
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