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LED-alasvalo PROLUMEN CL76-3 valkoinen pyöreä 230V 10W 600lm CRI90
36° IP54 2000-3000K DIM TO WARM
Tuotekoodi 15188

Upotettava LED-kattovalaisin suunnatulla valokeilalla.

Valaisimessa on himmennystoiminto; himmennettäessä valon lämpötila muuttuu päivänvalosta lämpimän
valkoiseksi.

Valaisimen suojausluokka IP54 tarkoittaa, että se on suojattu tavalliselta pölyltä ja kaikista suunnista
tulevilta roiskeilta.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000
tuntia).

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös PROLUMEN-katalogiin!

https://ledhouse.ee/fi/luettelot/342-prolumen-valaisimet
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Värilämpötila DIM TO WARM 2000-3000K
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho lm79 60lm/W
Takuu 5 vuotta
Brändi PROLUMEN
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Maksimiteho 10W
Linssin kulma 36°
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 95.0mm
Asennusaukon halkaisija 82mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Eprel 2339665
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http://www.prolumen.ee
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2339665

