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Spotvalaisin Prolumen DL115A musta 18W 1890lm 90° IP54 940
Tuotekoodi 15519

Pyöreä muotoiltu pinta-asennettava LED-kattokohdevalo. Soveltuu erilaisiin tiloihin yksinkertaisen
muotoilunsa ansiosta.

Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, IP54-suojausluokituksella. Siinä on työtiloille ja toimistoille
ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90).

LED-valot, joiden värintoistoindeksi on 4000K, luovat neutraalia valoa, mikä on ihanteellista muun muassa
työtiloille ja keittiöille.

Paranna arkipäivän valaistuksen laatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta huippuluokan
valaistusratkaisu!

Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Valovirta 1890luumenia
Valaistusteho lm79 105lm/W
Takuu 5 vuotta
Brändi Prolumen
Teho 18W
Maksimiteho 18W
Linssin kulma 90°
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 124.0mm
Halkaisija 170.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
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