Prolumen’

Enlightening Life

Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 valkoinen 230V 40W

4500im CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT
Tuotekoodi 15535

Valkoinen runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikas ja toiminnallinen, tdma minimalistinen valaisin on
erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia sisustusta kotonaan.

Tama valaisin voidaan asentaa seka riippuvalaisimeksi etta pinta-asennukseksi.

Oikein kaytettyna valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja erittdin pitkaikainen (50 000
tuntia).

Joillakin malleilla on saadettava valon vari: 3000K, 4000K, 6000K.

Valaisimen voi asentaa onnistuneesti seka pinta-asennettavaksi etta riippuvaan asentoon. Molemmilla
tavoilla taataan hyva lopputulos.

Erillinen tilaus on tehtava Ripustuskaapeleille (2 kpl).

Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektisalkkumme taalta!
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https://ledhouse.ee/et/2/14768/kinnitus-kinnitustrossi-kompl-1-2m
https://ledhouse.ee/et/portfolio

Varilampdtila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho Im79 113Im/W

Takuu 5 vuotta

Brandi Prolumen

Syoéttojannite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 40W ENEHG'/
Maksimiteho 40W

Linssin kulma 100° Prolumen

Cri 80 15535

18 »
Sdcm - macadam ellipses 6 m

Kotelointiluokka IP20

Kayttoika 50000h

LImf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Pituus 1204.0mm

Leveys 60.0mm

Korkeus 70.0mm _

Paino 22009 _

Paketin paino 3000g N
Paketissa 1kpl 40 3 E
Laatikossa 12kpl kWh/1000h ] g
Rungon vari valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kayttoymparistd sisakayttoon

Sertifikaatit CE, RoHS

Eprel 1442990

Energialuokka E 2
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