Prolumen’ |

Enlightening Life

Plafondi Prolumen DL52 valkoinen 230V 18W 1584Iim 100° IP54 930
Tuotekoodi 15610

Pydrea muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu.

IP54 suojausluokka tarkoittaa, etta tama valaisin on suojattu tavalliselta polylta ja roiskeilta mista tahansa
suunnasta.

Talla valaisimella on ihanteellinen varintoistoindeksi (CRI90) tyétiloihin ja toimistoihin.

Valaisimen valonldmp@tila on 3000K, tuoden huoneeseen [amminta valkoista valoa. Kotona suosittelemme
[dmpiman valkoisia kattovalaisimia makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin.

Oikein kaytettyna valaisin on energiatehokas, ymparistdystavallinen ja silld on erittdin pitkd kdyttéika (50
000 tuntia).

LED-talo -valikoimasta I6ydat useita muita kattovalaisimia, jotka taydentavat tata valaisinta ja luovat
ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!
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Varilampdtila
Valovirta

lammin valkoinen 3000K
1584luumenia

Valaistusteho Im79 88Im/W

Takuu

Brandi
Syo6ttojannite
Teho
Maksimiteho
Linssin kulma
Cri
Kotelointiluokka
Kayttoika
Korkeus
Halkaisija

Paino

Paketin paino
Paketissa
Laatikossa
Rungon vari
Rungon materiaali
Kayttdymparistd
Sertifikaatit

Energialuokka
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